Priloha €. 5 — Technicka specifikace sluzeb

CRo Plzen a CRo Karlovy Vary

CRo Plzef - predmétem této ¢asti vefejné zakazky je sekani travy a shrabani listi na plose 7140

mZ, vysati listi z plochy 355 mZ2, odstranéni padlych vétvi, idrzba 25ti kusu kefl a kfovin, profezy
stromd (mix) 10 — 20 m vysokych, v pfipadé nutnosti pokaceni stromu (rozfezanim na kusy a
ponechani na misté). Do 24 mésict od ucinnosti ramcové dohody bude nutné zajistit vysadbu
min. dvou listnatych stromd (napf. lipy obecné) s obvodem kmene min. 12-14 cm. U vysazenych
dfevin bude provadéna nasledna péce a to po celou dobu trvani zakazky. Péce bude spocivat
v pravidelném pleti, ochrané dfevin proti mechanickému poskozeni a proti $kidcim;

CRo Karlovy Vary - pfedmétem této ¢asti vefejné zakazky je sekani travy a shrabani listi na

plose 70 m2, stfihani 15ti kus( kefl a Zivého plotu 60 m?, zajisténi bezpe€nostnich profezi vétvi
listnatych stromd 10 — 25m vysokych, provedeni statickych ¢&i dynamickych bezpeénostnich
vazeb dle vhodnosti pro konkrétni typ stromu — je zapotfebi provést na 25 m vysoké a nékolik
desitek let staré lipé a na bfize, ktera se rozdvojuje — oba stromy se nachazi blizko budovy.
V pfipadé nutnosti pokaceni stromu;

Veskery bioodpad, ktery vznikne v pribéhu poskytovani sluzeb, je nutné ekologicky zlikvidovat;

Sekani travniku provadét nejméné na vysku 3 — 4 cm, aby se pfedeslo pfiliSnému vysychani
pudy zejména v letnich mésicich;

postiiky, ptirodni herbicidy, které jsou $etrné k Zivotnimu prostiedi. Zadny z uzitych prostredk
nesmi obsahovat latku glyfosat. Nelze pouzit sll a solné roztoky.

Pokud je to mozné, zadavatel vyzaduje mechanické (rucni, strojové) odstranéni plevele ¢i
mechu;

PFi hnojeni pouzivat pfirodni organicka hnojiva bez pfidavku pramyslové vyrabénych slozek.



