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POZNÁMKY
· POD PRAHEM DVEŘÍ BUDE OSAZEN KONSTRUKČNÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PROFIL NA BÁZI TVRDÉ POLYURETANOVÉ PĚNY S VLOŽENOU

VRSTVOU XPS (ref. MERINIT), ROZMĚR 150x80, dl. 3m; IZOLAČNÍ PROFIL BUDE VODĚODOLNÝ A NENASÁKAVÝ



W01 ZAČIŠŤOVACÍ
OKENNÍ APU LIŠTA

VÝZTUŽNÝ ROHOVÝ
PROFIL

HERAKLITOVÝ OBKLAD
viz POZN

KOTVENÍ ŽB. STĚNY DO SLOUPU R12
viz STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

140 80 220

25

47
5

25

7
40

25
0

20
0

25
50

10
0

10
0

150350

BETONOVÉ TVAROVKY
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

MINERÁLNÍ
TEPELNÁ
IZOLACE

OMÍTKU SJEDNOTIT SE STÁVAJÍCÍ

50
0

STÁVAJÍCÍ ŽLB SLOUP

STÁVAJÍCÍ OKNO

440

DETAIL 2
NAPOJENÍ OBVODOVÉ ŽB. STĚNY NA ŽB. SLOUP
M 1:5



1,5%

W01

W
03

S01

5%

S02

+12,190

+12,110

+11.460

K02

NÁBĚHOVÝ KLÍN

16
0

50
0

15
0

35 80 35

100

KOTVA DO BETONU

60150250

10
0

43
8

25

40
25

60150250

460

20
12

0

14
0

200

73
0

XPS

BETONOVÉ TVAROVKY
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

POPLASTOVANÝ
PLECH

ŽLB VĚNEC

HYDROIZOLAČNÍ
TPO FOLIE

PAROZÁBRANA
SBS ASFALTOVÝ PÁS

EPS
SPÁDOVÉ
KLÍNY

DETAIL 3
ATIKA
M 1:5



P06

S01

5%

1,5%

W03

S02

+12,190

+12,110

+11.460

+10,650

+10,800

+10,490

+11,300

KOTVA DO BETONU

K03

NÁBĚHOVÝ KLÍN

PAROZÁBRANA
SBS ASFALTOVÝ PÁS

IZOLACE EPS

BETONOVÉ TVAROVKY
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

OS
A 

D

XPS

NENOSNÁ VYZDÍVKA
MOŽNO NAHRADIT
KER. TVÁRNICEMI

VYTAŽENÍ SOKLU
NA STÁV. FASÁDU

OPRAVA STÁV. BETONU
HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR

KERAMICKÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ ŽLB DESKA

60 150 250

16
0

25
0

150

10
5

25
0

15
0

81
0

200

250
10

0
20

55
30

400

14
50

16
0

20
6

STÁVAJÍCÍ KZS

140660

KZS PONECHAT

10
45

DETAIL 4
ATIKA V MÍSTĚ BALKONU
M 1:10



P02P01

KOTVENÍ ŽB. DESKY DO STÁVAJÍCÍ ŽB. KONSTRUKCE,
VLEPENÁ VÝZTUŽ R12 AN CHEMICKOU KOTVU

viz STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ ŽB
DESKA BALKONU

16
0

60
8

16
0

82

15
0

31
0

16
0

60
82

8

15
0

150350

VYROVNÁVACÍ
VRSTVA EPS 150

BETONOVÁ MAZANINA
VYZTUŽENO KARI SÍTĚMI

MONOLITICKÁ ŽB DESKA

DETAIL 5
NAPOJENÍ PODLAHY NA BALKÓN
M 1:5



20
16

0
65

80
15

0

P04 P05

20
80

50

-3,600

-3,780

STÁVAJÍCÍ NOVÉ

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

KONSTRUKCE

CIHELNÉ ZDIVO

BETON PROSTÝ

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY

TEPELNÁ IZOLACE XPS / EPS

TERÉN ROSTLÝ

LEGENDA

ZEMINA NASYPANÁ

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP

KAMENIVO

TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

DETAIL 6 - NAPOJENÍ PODLAHY NA TERÉNU
M 1:5



48
0

30

200

100 100200

W
04

PROSKLENÁ FASÁDA

200

X02

60
30

50
10

0

-3,120

K04 5%

Ú.T. - 3,600

STÁVAJÍCÍ NOVÉ

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

KONSTRUKCE

CIHELNÉ ZDIVO

BETON PROSTÝ

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY

TEPELNÁ IZOLACE XPS / EPS

TERÉN ROSTLÝ

LEGENDA

ZEMINA NASYPANÁ

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP

KAMENIVO

TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

DETAIL 7 - SOKL
M 1:5



20
0

P03
-5,100

10
0

-5,400

200

100 300

20016535
W

05

-5,300

STÁVAJÍCÍ NOVÉ

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

KONSTRUKCE

CIHELNÉ ZDIVO

BETON PROSTÝ

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY

TEPELNÁ IZOLACE XPS / EPS

TERÉN ROSTLÝ

LEGENDA

ZEMINA NASYPANÁ

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP

KAMENIVO

TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

DETAIL 8 - ZÁKLAD
VÝTAHOVÉ ŠACHTY
M 1:5


	Listy a pohledy
	113

	Listy a pohledy
	DET 1

	Listy a pohledy
	DET D2 - Napojení obvodové žb. stěny na žb. sloup

	Listy a pohledy
	SO 01 - Detail D3 - Atika

	Listy a pohledy
	DET 4 - Atika a balkón

	Listy a pohledy
	DET 5 - Napojení podlahy na balkón

	Listy a pohledy
	SO 01 - Detail D6 - Napojení podlahy na terénu

	Listy a pohledy
	SO 01 - Detail D7 - Sokl

	Listy a pohledy
	SO 01 - Detail D8 - Základ výtahové šachty


