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STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ ZÁKLAD

DESKA PRO PŘIPEVNĚNÍ STOŽÁRU 
8x ZÁVITOVÁ TYČ M24/L=min. 1000mm

BETONOVÝ POTĚR VYROVNÁVACÍ
(LZE POUŽÍT SIKA GROUT 311)

SIKA GROUT 311
Povrch musí být pevný, suchý, čistý, bez prachu
nebo uvolněných částí betonu, nesmí být kontaminován
oleji nebo jinými látkami, které by snížili přídržnost zálivky.
Podklad by měl splňovat požadavky ČSN EN 1504-10.

ZBÝVAJÍCÍ ČÁST PŮVODNÍHO STOŽÁRU

4x ZÁVITOVÁ TYČ M42/L=min. 95mm
V RÁMCI DESKY
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PŮVODNÍ ČÁST ZÁKLADU BUDE ODBOURÁNA

ARMOVÁNÍ - KARI SÍŤ 6  100X100

ARMOVACÍ PRUTY 24ks  průměr 12, délka 500
 - CHEMICKÁ KOTVA
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POVRCH CHODNÍKU

TŘMEN

324

CHRÁNIČKY  VO
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OTVOR 120
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TŘMEN ~ 194

PŮVODNÍ STOŽÁR 245

OTVOR 120

TŘMEN ~ 245

PŮVODNÍ STOŽÁR 324

OTVOR 120

TŘMEN ~ 324

PŮVODNÍ STOŽÁR 38270
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POZNÁMKA

Průměr třmenu bude zhotovitelem přesně určen až po uříznutí původního stožáru

VARIANTY STÁVAJÍCÍCH STOŽÁRŮ

Stožáry o průměru 245mm

Stožáry o průměru 324mm 

Stožáry o průměru 382mm

NOVÝ PŘÍRUBOVÝ STOŽÁR Dp8,5-22kN
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OKOLNÍ POVRCH ZELENĚ

324

CHRÁNIČKYPRO KABELY

NOVÝ PŘÍRUBOVÝ STOŽÁR  Cp8,5-16kN

NOVÝ BETON

A A'

A-A'

8 x Ø30

4x závitová tyč M42/95
pro montáž stožáru

OCELOVÁ TRUBKA - TŘMEN  
DN BUDE URČEN ZHOTOVITELEM
DLE PRŮMĚRU PONECHANÉHO
PŮVODNÍHO STOŽÁRU
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přivařeno svárem t=5mm
po celém obvodu trubky

B B'

B-B' DETAIL A

DETAIL A  1:2,5
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2x odvzdušňovací otvor
Ø 10mm

(umístěné naproti sobě)

DETAIL B
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