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1. UVEDENI DO KONTEXTU

Etapizace byla vytvofena za G¢elem pokraovani projektu do dalsiho projekéniho stupné, tedy dokumentace
k provadéni stavby a v disledku za Géelem realizace stavby.

Ramcovy navrh etapizace vychazi ze zpracované dokumentace pro stavebni povoleni z listopadu 2018 a z jednani
realiza¢niho teamu, ktera se konala v obdobi od srpna do listopadu 2021. V ramci této ¢innosti bylo vytvotfeno
nékolik pracovnich dokumentt, které jsou timto vystupem aktualizovany a nahrazeny.

Konkrétni zpracovani etapizace, jeji stavebné-technické feseni a pfipadné Gpravy z toho plynouci, budou soucésti
zpracovani navazujiciho projekéniho stupné. Konkrétni feSeni s koneénou podobou ve vSech ohledech mtize byt
zpracovano jediné jako soucast navazujiciho stupné, tedy dokumentace pro provadéni stavby.

V priibéhu jednani na podzim 2021 vyvstaly nové pozadavky zoologické zahrady. Jedna se o naroky na pozarni
hydrant a o napojeni novostavby akvaria na arealovou kanalizaci. Ty jsou rovnéz zohlednény v etapizaci.

Resené uzemi projektu modernizace/ rekonstrukce — celkovy situacni vykres:




2. ZAMER ETAPIZACE

Etapizace je navrzena zejména Se zietelem na ekonomickou proveditelnost zaméru. Nutnosti je proveditelnost po
stavebné technické strance a rovnéz po strance povolovaci. Jednotlivé etapy zahrnuji jednak stavebni a inzenyrské
objekty jednotlivych regionti, tak pomérnou ¢ast objektl spoleénych pro cely zamér — jedna se zejména o
inzenyrské sité, navstévnickou a obsluznou komunikaci a dalsi spole¢né objekty. Nutnosti je, aby vSechny stavebni
a inzenyrské objekty byly v souladu se zamérem etapizace.

Celkovy situacni vykres feSené¢ho izemi rozdéleny na jednotlivé etapy:

Vysvétleni barevného znaceni ploch ve vyse uvedeném situaénim schématu
PLOCHA VYMEZENA ORANZOVOU BARVOU — |. ETAPA:

A. REGION AFRIKA — MALE SELMY
B. REGION AFRIKA — ANTILOPY

PLOCHA VYMEZENA ZELENOU BARVOU - II. ETAPA:
C. REGION AFRIKA — HROSICI

PLOCHA VYMEZENA CERVENOU BARVOU - III. ETAPA
E. REGION AUSTRALIE

PLOCHA VYMEZENA MODROU BARVOU — IV. ETAPA

D.1 REGION JIZN{ AMERIKA
D.2 VYBEH TUCNACI



3. OPTIMALIZACE TRAS AREALOVYCH ROZVODU

Reseni objektu 10 040 AREALOVE ROZVODY KANALIZACE v jiz zpracované dokumentaci DSP bude
upraveno — objekt 10 040 bude redukovan, a to takovym zptisobem, Ze bude napojovat pouze pavilony regiont
D.1 REGION JIZNf AMERIKA, D.2 VYBEH — TUCNACI a E. REGION AUSTRALIE. Stavebni objekty SO
101, SO 201, SO 301 budou napojeny samostatnym rozvodem, dale bude pfipojena budova AKVARIA. Tento
rozvod bude fefen jako novy inZenyrsky objekt 10 060 AREALOVE ROZVODY KANALIZACE PRO
PAVILONY SELMICEK, ANTILOP, HROSIKU, AKVARIA. Dale tento rozvod bude ustit v novou jimku
(Cerpaci stanici), kterd bude napojena na kanalizacni fad A 15.3 pfipojkou feSenou jako novy inzenyrsky objekt
10 103 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE.

Objekty 10 060 a 10 103 jsou soucasti I. ETAPY.

Dle vyjadieni provozu VAK Hodonin je druha Cerpaci jimka technicky proveditelna a za VAK piipustna za
predpokladu, Ze ji pfevezme do spravy zoologicka zahrada.

Konkrétni technické feseni IO 060 a 10 103 véetné upravy 10 040 bude zpracovano specialistou ZTI a bude
predlozeno s zadosti o zdvazné stanovisko VAK Hodonin a.s.



|2420725

24307

=
| = e
FewziE || RE
e/l t.l.!.._m

| shareria

\\

STAVJICI KANALIZAGNI RAD

A15.3 czlwoo

Z><mNmz>_Om_~_u>O_ JIMKA

RUSENA TRASA AREAL. SPLASKOVE
KANALIZACE

V CELK. DELCE CCA 150 M

_ [

NAVRZENA PRIPOJKA KANALIZACE
[w9772] \ =

5y 3




4. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Stavby realizovany po jednotlivych etapach musi byt realizovany v souladu s PBR. Novy pozadavek zoologické
zahrady je zfizeni hydrantu v aredlu nebo jeho blizkosti. Reseni v jiZz zpracované dokumentaci pro stavebni
povoleni (pozarni nadrz) bude nahrazeno novym feSenim (hydrant). Stavajici pozarni nadrz bude nasledné zrusena,
respektive pojednéna jako krajinarsky prvek.

Zavéry z provéfeni tohoto nového pozadavku jsou nasledujici:

Nadzemni hydrant lze umistit do vzdalenosti 500 m od feSeného objektu, c¢emuz vyhovuje i nejvzdalenéjsi a
nejvétsi objekt SO 401 PAVILON JIZNI AMERIKA. Hydrant musi byt umistény na potrubi DN 100 o priitoku 6
1/s. Soucasna ptipojka vody pro cely areal s hlavnim fakturanim méfenim je umisténa v Zelezobetonové Sachté
na pozemku p. ¢. 2441/ 1 (jedna se o lesni pozemek v majetku mésta) na dalkovém ptivadéci vody DN 400.
Ptipojka je dnes realizovana jako odboc¢ka DN 100 + redukce na DN 80 a poté je osazen vodomer.

Dle pfedbézného vyjadieni vedouciho provozu VAK Hodonin by bylo mozné tuto odbo¢ku DN 100 prodlouzit
sténou Sachty do blizkosti zpevnéné komunikace na pozemek p. €. 2444/20, zde osadit hydrant DN 80 a poté novou
vodomérnou Sachtu pro areal. Pfesunem ke komunikaci docilime dobré obsluznosti obou zatizeni vodomérné
Sachty a hydrantu, coz byl i jeden z hlavnich pozadavktt HZS JMK UO Hodonin.

Uprava piipojky vody za u¢elem realizace hydrantu by byla souéasti objektu I0 104 PRIPOJKA VODY. Realizace
tohoto objektu spada pod I. ETAPU.

Konkrétni technické feSeni bude zpracovano specialistou ZTI a bude predloZzeno s Zadosti o zavazné stanovisko
VAK Hodonin a.s. @ HZS JMK UO Hodonin.

Vybudovani nadzemniho hydrantu ma vliv na pozarné bezpeénostni feseni. Dle ptedbézného vyjadieni HZS JMK
U0 Hodonin bude postatovat nové zavazné stanovisko pii kolaudaci stavby bez potieby vyvolat nové stavebni
fizeni v reZimu zmény pied dokoncenim stavby. Nicméné V piipadé potieby oficidlniho zdvazného stanoviska
bude nutné vypracovat nové, respektive pozménéné pozarné bezpeénostni feseni specialistou PBR a s nim zazadat
0 nov¢ stanovisko.
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5. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Etapizace a realizace zaméru bude mit docasné specifické pozadavky na provoz arealu zoologické zahrady
béhem vystavby. Realizace bude zohlednovat specifické podminky arealu zoologické zahrady a jejiho provozu a
dale samotnou etapizaci. Soucasti navazujiciho stupné by méla byt zpracovana ¢ast ZOV.

6. KOORDINACE S DALSIMI ETAPAMI ROZVOJE AREALU

V prosinci 2019 byla dokon&ena a ptedana architektonicka studie zadana zoologickou zahradou pod nazvem ZOO
HODONIN — REGION ASIE. Jedna se o dalii ¢ast arealu zamyslenou k rekonstrukei/ revitalizaci, konkrétng o
tizemi severné nad regionem E. REGION AUSTRALIE a nad regionem D.2 VYBEH — TUCNACI.

Pozornost je tieba vénovat obsluzné komunikaci napojujici REGION AUSTRALIE a severni hranici regionu
tuénakl, které dostali ve studii z prosince 2019 uprav. Ty nastaly z divodu umisténi tropického skleniku
s voliérou, které jsou pii severni strand smérem od regionu tu¢hiakd navrzeny. Uprava této Casti obsluzné
komunikace a severni hranice regionu tu¢nakd nejsou zohlednény v dokumentaci DSP, ktera studii REGIONU
ASIE z prosince 2019 piedchazela.

Dale je v pfipravé projekt novostavby budovy akvaria. Tento objekt nahradi na stejném misté stavajici dozity
pavilon. Dnes je umistén severné od regionu A. REGIN AFRIKA — MALE SELMY. V ramci objektu 10 060 je
pocitano s napojenim této novostavby na arealovou kanalizaci.

Vyiez regionu tu¢naku a tropického skleniku s voliérou z architektonické studie z prosince 2019:
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Pro srovnani vytez regionu tuéiiaki ze situaéniho vykresu dokumentace DSP z roku 2018:




l. ETAPA

- Realizace nasledujicich inzenyrskych a stavebnich objekti:

A. REGION AFRIKA — MALE SELMY

SO 101 PAVILON SELMICKY
SO 102 VYBEH SELMICEK
SO 103 SADOVE UPRAVY VYBEHU SELMICKY

B. REGION AFRIKA — ANTILOPY

SO 201 PAVILON ANTILOPY
SO 202 VYBEH ANTILOPY

SO 203 SADOVE UPRAVY VYBEHU ANTILOPY

- Realizace dil¢ich ¢asti souvisejicich inzenyrskych a stavebnich objekta:
SO 010 PRIPRAVA UZEMI A DEMOLICE

SO 020 AREALOVE OPLOCEN{

SO 030 ZPEVNENE PLOCHY POJiZDNE

SO 040 POCHUZ{ KOMUNIKACE — NAVSTEVNICKY CHODNIK

SO 050 VENKOVNI MOBILIAR

SO 070 KACENI A OCHRANA STROMU NA STAVENISTI

10 010 AREALOVE ROZVODY NN
10 020 AREALOVE ROZVODY OSVETLENI
10 030 AREALOVE ROZVODY VODY

10 050 AREALOVE ROZVODY SLABOPROUDU

10 103 PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
10 104 PRIPOJKA VODY

10 060 AREALOVE ROZVODY KANALIAZCE PRO PAVILON SELMICEK, ANTILOP, HROSIKU,
AKVARIA

POZNAMKA K 1. ETAPE:

Inzenyrské objekty budou v ramci L. etapy realizovany az po region C. REGION AFRIKA — HROSICI. Objekt
10 040 AREALOVE ROZVODY KANALIZACE bude redukovan. Nebude napojovat objekty SO 101, SO
201 a SO 301, jak je zpracovano v dokumentace pro stavebni povoleni z listopadu 2018. Objekty SO 101, SO
201 a 301 budou napojeny samostatnym rozvodem arealové kanalizace — 10 060. Ten bude ustit v jimku
S precerpanim do méstského kanalizacniho fadu. Napojeni na kanaliza¢ni fad bude provedeno novou
kanaliza¢ni ptipojkou 10 103. Objekt IO 104 je nutné realizovat za ti€elem zfizeni hydrantu.



Il.  ETAPA

- Realizace nasledujicich inZenyrskych a stavebnich objektt:

C. REGION AFRIKA — HROSICI

SO 101 PAVILON HROSICI
SO 102 VYBEH HROSICI

SO 103 SADOVE UPRAVY VYBEHU HROSICI

- Realizace dil¢ich ¢asti souvisejicich inzenyrskych a stavebnich objekti:
SO 010 PRIPRAVA UZEMI A DEMOLICE

SO 020 AREALOVE OPLOCEN{

SO 030 ZPEVNENE PLOCHY POJIZDNE

SO 040 POCHUZI KOMUNIKACE — NAVSTEVNICKY CHODNIK

SO 050 VENKOVNI MOBILIAR

SO 070 KACENI A OCHRANA STROMU NA STAVENISTI

POZNAMKAK II. ETAPE:
Realizace inzenyrskych siti pro C. REGION AFRIKA — HROSICI bude realizovano v I. ETAPE.

Objekt SO 101 PAVILON HROSICI bude napojen na rozvod arealové kanalizace realizovany v ramci objektu
10 060 AREALOVE ROZVODY KANALIAZCE PRO PAVILON SELMICEK, ANTILOP, HROSIKU,
AKVARIA (I. ETAPA).



1. ETAPA

- Realizace nasledujicich inZenyrskych a stavebnich objektt:

E. REGION AUSTRALIE

SO 601 PAVILON AUSTRALIE
SO 602 VYBEH AUSTRALIE

SO 603 SADOVE UPRAVY VYBEHU AUSTRALIE

- Realizace dil¢ich ¢asti souvisejicich inzenyrskych a stavebnich objekta:
SO 010 PRIPRAVA UZEMI A DEMOLICE

SO 020 AREALOVE OPLOCEN{

SO 030 ZPEVNENE PLOCHY POJIZDNE

SO 040 POCHUZI KOMUNIKACE — NAVSTEVNICKY CHODNIK

SO 050 VENKOVNI MOBILIAR

SO 070 KACENI A OCHRANA STROMU NA STAVENISTI

10 010 AREALOVE ROZVODY NN

10 020 AREALOVE ROZVODY OSVETLEN{
10 030 AREALOVE ROZVODY VODY

10 040 AREALOVE ROZVODY KANALIZACE

10 050 AREALOVE ROZVODY SLABOPROUDU

POZNAMKA K III. ETAPE:

10 040 AREALOVE ROZVODY KANALIZACE bude redukovan a to tak, Ze bude napojovat pouze nasledujici
regiony (respektive jejich pavilony) E. REGION AUSTRALIE, D. 1 REGION JIZNi AMERIKA a D. 2
VYBEH TUCNACL



IV. ETAPA

- Realizace nasledujicich inzenyrskych a stavebnich objekti:

D.1 REGION JIZNi AMERIKA

SO 401 PAVILON JIZNi AMERIKA
SO 402 VYBEH JIZN{ AMERIKA
SO 403 SADOVE UPRAVY VYBEHU JIZN{ AMERIKA

D.2 VYBEH TUCNACI

SO 501 STAVBY REGIONU TUCNAKU
SO 502 VYBEH TUCNACI

SO 503 SADOVE UPRAVY VYBEHU TUCNACI

SO 701 SENIK

- Realizace dil¢ich ¢asti nasledujicich inzenyrskych a stavebnich objektt:
SO 010 PRIPRAVA UZEMI A DEMOLICE

SO 020 AREALOVE OPLOCEN{

SO 030 ZPEVNENE PLOCHY POJiZDNE

SO 040 POCHUZ{ KOMUNIKACE — NAVSTEVNICKY CHODNIK

SO 050 VENKOVNI MOBILIAR

SO 070 KACENI A OCHRANA STROMU NA STAVENISTI

10 010 AREALOVE ROZVODY NN

10 020 AREALOVE ROZVODY OSVETLEN{
10 030 AREALOVE ROZVODY VODY

10 040 AREALOVE ROZVODY KANALIZACE

10 050 AREALOVE ROZVODY SLABOPROUDU

SO 080 PREMISTENI ZAKLADOVE STANICE VODAFONE

10 080 AREALOVY ROZVOD NN PRO ZAKLADOVOU STANICI SPOLECNOSTI VODAFONE

POZNAMKA K 1V. ETAPE:
Objekty SO 080 a 10 080 nebyly soucasti odhadovaného agregovaného rozpoctu.

10 040 AREALOVE ROZVODY KANALIZACE bude redukovan a to tak, Ze bude napojovat pouze nasledujici
regiony (respektive jejich pavilony) E. REGION AUSTRALIE, D. 1 REGION JIZNi AMERIKA a D. 2
VYBEH TUCNACL



