
 
 
 
 

 
Český rozh las,  Vinohradská 12 ∙  Praha 2 ∙  120 99     
 

Příloha č. 4 – Technická specifikace 
 
 

1) Technické požadavky na vozový park dodavatele: 
- 1x kamión splňující následující technické parametry: Nákladní tahač s emisní normou 

minimálně EURO VI. Návěs 13,6 ldm (ložného metru), isometrický box, hydraulická 
rampa, uzamykatelné zámky + španělský zámek 

- minimálně 3 menší nákladní automobily, každý z nich s celkovou hmotností od 3,5 do 18 t 
a objemem nákladního prostoru do 40 m3 

o splnění emisní normy minimálně v úrovni Euro V nebo vyšší; 
o nákladní prostor každého nákladního automobilu s minimálními technickými 

parametry: 
 min. rozměry – ložná plocha (délka):  6 m 
 min. rozměry – šířka:    2,4 m 
 min. rozměry – výška:    2,2 m 
 min. nosnost:     2 tuny 
 funkční hydraulická zadní rampa 
 termoizolační opláštění vnitřních úložných prostor 
 fixační prvky vhodné pro ukotvení transportních beden s hudebními 

nástroji 
 funkční osvětlení celého vnitřního nákladního prostoru 
 bezpečnostní prvky proti vniknutí do vnitřního nákladního prostoru 

- maximální stáří vozového parku musí činit 8 let od první registrace každého vozidla; 
- vozový park musí splňovat všechny platné zákonné požadavky pro provoz a přepravu 

v ČR včetně platné STK.  
 

2) Požadavky na personální zajištění: 
- minimálně 3 řidiči k zajištění přepravy nákladu podle předem stanoveného itineráře a při 

dodržení všech zákonných přestávek; 
- u všech řidičů je požadován platný řidičský průkaz skupiny C a minimálně 5 let praxe 

s přepravou cenných nákladů (hudební nástroje, umělecká díla apod.); 
- pro přepravu nákladními vozy minimálně 8 pracovníků na nakládky a vykládky.  

 
 

3) Ostatní požadavky: 
- nákladní vozidla dodavatele, jimiž dodavatel bude plnit veřejnou zakázku, musí mít 

povolený vjezd do pěších zón na území Prahy 1; 
- dodavatel musí disponovat uzavřeným překladištěm v maximální vzdálenosti 25 km od 

budovy Českého rozhlasu na adrese Vinohradská 12, Praha 2, 129 00; 
- způsobilost nákladních automobilů a kamiónu využívat zpoplatněné úseky trasy; 
- předpokládaný požadovaný počet nákladních automobilů na jednu přepravu je 2 až 3 

nákladní automobily; 
- velká časová flexibilita (převoz a manipulace v jakoukoliv denní a noční hodinu) 

 
 

 
 
 
 


