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Skladba konstrukce komunikace |

Betonova palisada vysky 2000mm

(dle TP170 = D1-N—6-V, PIl): Skladba konstrukce parkovacich stant loe z betonu C 25/30 XF2
Betonovd palisada vjsky 2000mm  ASTOltovy beton pro obrusné wrstyy  ACO 11+, 50/70 40 mml/ ESN EN 131081 — Es;zn‘;@bd‘cibzrjeff jfgmn:”m‘ EL ig n ggm ;g 2@ g lgg
loze z betonu C 25/30 XF2 Spojovact postfik PS - E 0,40 kgfm2 CSN 75 6129 -’ y : : C :

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy  ACP 16+, 50/70 60 mm - CSN EN 13108-1— §t?rkodrf 0/32 S, ) 150 mm CSN 73 6126~
Infiltran? postrik Pl - F 1,00 kgf/m?2 8SN 73 6129 Sterkodrﬁ 0/63 o SDs min. 150 mm CSN 73 61261
Vrstva ze smési stmelené cementem SC 16/32 Cy 120 mm CSN 73 6124—1 Urovnand a zhutnénd plan min. 45 MPa

- : Stérkodrt 0/63 S min. 200 mm  CSN 73 61261 Konstrukce celkem min. 440 mm

Ohumusovant tl. min. 0,1m p PP .
Urovnand a zhutnénd plars min. 45 MPa P P . P A “x .
Konstrukce vozovky celkem 420 mm V piipadé nedostate¢né Gnosnosti — vyména aktiv. zony vozovky za vrstvu ze stérkodrti fr. 0-63mm tl. 300 mm.
i Plafi zhutnéna na E we= 45 MPa, Ewe /By < 2. )

V pfipadé nedostatetné Gnosnosti — viména aktiv. zony vozovky za vrstvu ze Stérkodrti fr. 0-63mm tl. 300 mm. Mira: zhutnéni zemni plang — 100% PS dle CSN 72 1006, CBR > 15% die CSN 72 1006.

Plak zhutnéna na Eams = 45 MPA, Eyp /ey < 2.
Mira zhutnéni zemni plané — 100% PS dle CSN 72 1006, CBR > 15% dle CSN 72 1006.

Parkovisté na ul. Lidicka
uprava studie varianty C. 4
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