Popis stavajiciho stavu:

Jedna se o ulici s jednosmérnym provozem na komunikaci v oboustranné fadové zastavbé rodinnych
domu v délce cca 277,00 m a proménné Sifce 4,20 m—6,00 m. Na komunikaci z obou stran navazuje
zeleny pas a chodnik, kde jsou umistény odpadové nadoby rezidentl. V sou¢asné dobé na
komunikaci parkuji vozidla a tim brani s ohledem na nedostate¢nou S$itku komunikace prajezdu
vétSich vozidel svozové techniky a integrovanych zachrannych slozek. Komunikace je odvodnéna
pomoci uli¢nich vpusti. V misté napojeni mistni komunikace s hlavni silnici 11/490 je misto pro
pfechazeni, které neodpovida normovym pozadavkim. Svitidla vefejného osvétleni jsou osazena na
betonovych sloupech energetické spole€nosti v€etné jejich zafizeni.

Popis navrhovaného reseni:

Reseni navrhu Upravy ulice pomoci rozsifeni komunikace na zapadni strané v misté zeleného pasu,
které zajisti legalni parkovani (parkovaci pruh) v ulici, dostateCnou S$itku prdjezdného pruhu
komunikace, umisténi nadob na odpad, osazeni zelen&, odvodnéni komunikace. U stavajiciho
chodniku z betonové zamkové dlazby dojde k upravé pouze v misté nové vzniklého rozhrani
s parkovacim pruhem. Soucasti navrhu je i Uprava napojeni komunikace s hlavni silnici 11/490
s FeSenim mista pro pfechazeni. Vefejné osvétleni nebude v ramci Gprav ulice feSeno.

Majetkopravni vztahy dotéenych pozemkd:
7189 - mésto Uhersky Brod

Realizace zaméru neni podminéna vykupy dotéenych pozemka.
Investi¢ni zamér je v souladu s izemnim planem mésta Uhersky Brod.
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Plan udrziteIné méstské mobility mésta Uhersky Brod danou lokalitu neresi.
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