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B1l. Popis uzemi stavby

B.1.1 Udaje o stavbé

a) charakteristika izemi, ve kterém se odstrannovana stavba nachazi, a zastavéného
stavebniho pozemku

Pozemky dotCené bouracimi pracemi se nachazeji v k.u. Koblov [667366], na par.¢. 610/9,
610/8) a jsou souclasti stavajiciho arealu Skoly. Objekt se nachazi v zastavéné Casti obce.
Misto je dostupné po komunikaénim systému obce.

b) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Stavba se nachazi v ochranném pasmu lesniho pozemku (do 50 — ti m od lesa).
Stavajici ochranna pasma inzenyrskych siti v lokalité stavby budou respektovana.

C) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpistl),

Stavbou budou dotéeny zajmy chranéné zakonem ¢&. 289/95 Sb., o lesich, ve znéni
pozdéjSich predpist. Stavba je umisténa v ochranném pasmu pozemku uréeného k pInéni
funkce lesa, tj. do 50 — ti m od okraje pozemku lesa.

d) polohavzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tGzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Z aktualni mapy délnich podminek pro stavby v chranéném loZiskovém tzemi (CHLU) &eské
Casti Hornoslezské pave (zvefejnénou Moravskoslezskym krajem), spada stavebni pozemek
do plochy: ,M - Plocha bez podminek zajisténi stavby proti u€inkiim poddolovani*
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e) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni
stavby na odtokové pomeéry, vliv odstranéni stavby na pozarni bezpeénost
okolnich staveb a pozemku

Odstranovana stavby je samostatny dilataéni celek. Pfi odstrafiovani stavby télocviény bude
zajiSténa ochrana navazujici stavby Skoly - dodrzovanim bezpecnostnich predpisd,
predepsanych postupu praci, respektovanim oblasti zakazané pro pohyb a dosah stavebni
techniky, zajisténi mechanické ochrany stfecha navazujici budovy — bednénim.

Realizatorem stavby bude zajisténo oploceni stavenis§té. Nad vstupem do objektu Skoly
bude proveden ochranny pfistfeSek (cca 13 * 3 m) .

Pfi provadéni praci budou pfijata organiza¢ni opatfeni provozovatelem navazujiciho objektu
Skoly, aby nedoslo k poSkozeni zdravi osob.

Odstranéni stavby télocviény nebude mit dopad na okolni stavby a pozemky. Nebude
dotéena ochrana okoli, nedojde k vlivu na stavajici odtokové poméry a nebude ovlivnéna
pozarni bezpecnost okolnich staveb.

f)  zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami skodlivymi pro Zivotni prostredi
v pripadé jejich vyskytu

Po dobu provozu stavby nebyly produkovany 3&kodlivé latky. Zabudované materialy

odpovidani kvalitativné produktim dostupnych v dobé realizace a neni pfedpoklad obsahu

Skodlivych latek ohroZujicich zivotni prostfedi.

Stavba neobsahuje €asti a dily, které obsahuji azbest. (ovéfeno vokalni prohlidkou stavby)

Ve stavbé se vyskytuji materialy na bazi asfaltovych prvku (izolace, krytina...), které budou
likvidovany v souladu s platnou legislativou.

PFfi dodrzeni normovych a legislativnich predpisi neni predpoklad ohrozeni Zivotniho
prostiedi.

g) pozadavky na kaceni drevin,
Je navrzeno kaceni dvou stromt z ddvodu kolize se stavbou.

Stromy se nachazeji v ploSe parcely.¢. 610/8, v blizkosti odstrafiované stavby.
1 x primér kmene 0,5m (obvod ve vySce 1,0 m .....1,57 m)
1 x primér kmene 0,4 m (obvod ve vySce 1,0 m ..... 1,25 m)

h) vécné a ¢asové vazby; podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice,
Podminujici, vyvolané, souvisejici investice nejsou feSeny. Realizace demolice bude

provedena do 6 mésicu od vydani povoleni k provedeni praci a bude dokon&ena do 2 let od
zahajeni praci.

Cislo pfilohy -52/17-B 4



ﬁ:.\ B Souhrnna technicka zprava

Vypracovani projektovych dokumentaci v€. InZenyrskych €innosti

k vybudovani Sportovni haly Slezska Ostrava
Dokumentace bouracich praci

i) seznam sousednich pozemkl podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni

bouracich praci

Parcela do¢asné dotéena demolici

Méstsky obvod Slezska Ostrava, TéSinska
138/35, Slezska Ostrava, 71016 Ostrava

Vymeéra: 7707 m2

Katastralni Parcelni ¢. Vlastnik Druh pozemku Vyméra
uzemi podle katastru
nemovitosti
Koblov 610/8 Vlastnické pravo: Orna plda 7707 m2
[667366] Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti
1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava
Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce: BPEJ: 61400

B2. Celkovy popis stavby

a) druh a ucel uzivani odstranované stavby,

Stavba ob&anské vybavenosti - télocvi¢na

b) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organu,

Podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany v PD a soucasti dokladové Casti bude
zprava o zapracovani podminek

C) ochrana odstrafiované stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisu.

d) stavajici parametry odstraiiované stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,

pocet funkénich jednotek; u stavby obsahujici byty - celkova podlahova plocha

budovy, pocet a velikost zanikajicich bytl, obytna a uzitkova plocha zanikajicich

bytu

Zastavéna plocha:

Obestavény prostor:

Stavba neobsahuje byty.

213 m2
1885 m3

Cislo pfilohy —52/17-B
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e) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby - ¢asové udaje o pribéhu praci,
¢lenéni na etapy, orienta¢ni naklady, predpokladany zptisob odstranéni stavby

Stavby mulze byt odstranéna po vydani povoleni k odstranéni stavby. Zahajeni praci bude
v souladu se zpracovanym harmonogramem pifedloZzenym zhotovitelem praci a
odsouhlasenym investorem.

Postup praci:

K bouracim a demoliénim pracim bude pfistoupeno po provedeni pfipravy stavenisté:

e Zahajeni praci miUze byt provedeno az po kontrole odpojeni objektu od siti
technického vybaveni (NN, voda, kanalizace), vypu$téni vody z topného systému.

e vymezeni prostoru stavenisté
e zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob

e bude provedena ochranna opatieni k zajisténi ochrany stfesSni krytiny i navazujici
konstrukce stfecha, pfed padem vytéZovaného materialu - bude poloZeno ochranné
bednéni .

e bude provedena ochrana venkovnich vpusti destové kanalizace v bezprostfednim
okoli stavby, proti zaneseni systému kanalizace od vytézovaného materialu.

o Prfestoze je vstup do Skoly mimo hranici stavenisté a mimo oblast pohybu stavebni
techniky, v€etné vyloznikovych konstrukci strojli, bude pred vstupem do navazujiciho
objektu skoly, vybudovan ochranny pfistfedek (cca 3*13 m), ktery zabezpedi pfistup
do Skoly pfed prachem a pfipadnym“odskocenim“ vytézovaného materialu.
PristfeSek nebude nutno realizovat, budou-li provozovatelem $koly provedena
provozni opatfeni, ktera zajisti uzamceni vchodu a pristup do budovy z jiného mista.
Toto bude pisemné doloZeno pred zahajenim stavby.

Vlastni demolice budou zahajeny odstranénim lehce odmontovatelnych &asti:

e V prvni fazi budou odstranény vSechny €asti vnitiniho vybaveni, které Ize demontovat
za pomoci bézné rucni techniky - (vnitfni obklady, parapety, sportovni nafadi ...),

e vyvéSeni okennich a dvernich kfidel

e ZvngjSi Casti objektu budou odstranény klempifské prvky  (oplechovani..),
zamecnické vyrobky (pozarni Zebfik..) Na objektu je nefunkCni sirén (ovéfeno u
spravce objektu), ktera bude rovnéz demontovana.

Stiedni konstrukce bude postupné rozebirana od levé krajni ¢asti smérem ke stavajicimu
objektu Skoly. Stavba bude odstranéna vetné zakladu (z divodu pfipravované nové stavby
v misté odstrafiovaného objektu)

PFi odstraniovani konstrukci (ve sméru od stfechy dolt — do stfedu stavby) je nutno pribézné
sledovat, jestli nebylo provedeno provazani bourané budovy s ptvodnim objektem Skoly.
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Pro manipulaci s rozmérnéjSimi kusy stavebniho materialu bude vyuzivana stavebni
technika. Pfi manipulaci nesmi dojit k dotéeni, &i naruseni okolnich, stavajicich budov.
Jednotlivé vytézené stavebni materialy budou v prabéhu praci postupné tfizeny, nakladany
na pfistavené nakladni a odvazeny na skladku. Casovy harmonogram odvozu materialu,
pfistaveni voz( a koordinace dopravy dohodne pred zapocetim praci realizacni firma.

Vytézeny material bude dusledné tfizen a nasledné bude odvazeny na skladku, kde bude
ukladany v souladu splatnymi pfedpisy.

Nebezpelné materialy: asfaltova lepenka, teplena izolace - jejich pfitomnost nebyla
ovéfena, ale je pouze predpokladana - budou odvezeny zvlast a uloZzeny na fizené skladce.
Po ukonéeni demoli¢nich praci bude provedena Uprava terénu -- zarovnani v navaznosti na
pavodni linii terénu.

Ohumusovani a oseti plochy nebude provadéno, protoZe na feSenou demolici bude
navazovat pfipravovana stavba nové haly.

NavrZzena pouzitd mechanizace

e nakladni automobily

e souprava kyslik + plyn, ruéni motorova rozbruSovacka

e rucni pneumatické sbijecky, rucni elektrické sbijeci kladivo
e UDS

e autojefab

Obecny platny popis postupu bouracich praci a zpusob provedeni bouracich praci,
ktery bude pfi stavbé dodrzovan:

Pfiprava bouracich praci

Pied zahajenim bourani se provede priizkum stavajiciho stavu bourané
stavby, jejiho statického posouzenia zajisténia stavu dotéenych
sousednich staveb. K prizkumu se vyuziji stavajici dostupné dokumentaci
o stavbé samé a o stavbach sousednich, vyjadienivlastnik( technické
infrastruktury a vlastni ohledani stavenisté.

—'I_W
TECHNICKA
DOKUMENTACE I
STAVBY

Pro provadéni bouracich praci se musi vypracovat technologicky piedpis
(TePr).

Obr. 1 Obr. 2
TePf obsahuje zplisob bourani, pouZité stroje, zajisténi mist bourani, feSeni ochrany pracovnik( proti padu z vysky, zajisténi
stability konstrukénich ¢asti, postupovy diagram, postup praci- sled po sobé navazujicich operaci, zplsob bourani stfesnich
konstrukdi, svislych a vodorovnych konstrukci, inZzenyrskych siti, odstranovani vybouraného materialu, zptisob snizeni
prasnosti, zajisténi bouracich praci provadénych za provozu se zietelem na zajisténi bezpelnosti osob, které stavbu uzivaji.
TePf musi byt obsahovat konkrétni podminky bezpednosti prace, které zohledni na daném pracovisti.

Cislo pfilohy -52/17-B 7
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Ohrozeny prostor

Pred zahajenim bouracich praci se musivymezit ohrozeny prostor a zajistit
proti vstupu nepovolanych osob. Dale se musi bezpecné zajistit vstupy

do bourané stavby a prijmout nezbytna opatieni k ochrané verejného
zajmu. Obr. 3

Ohrozeny prostor musi bytv zastavéném uzemivymezen oplocenim

o vyice nejméné 1,8 m, pokud tomu pouzita technologie bourani nebrani.
Neni-li mozno prostor oplotit, musi byt zajistén jinym vhodnym zptisobem,
napi. vylouéenim provozu. Obr. 4

I

XX ’I)

Nékteré dulezité zasady BOZP:

= jsou-liv prabéhu bouracich pracizjistény skute¢nosti, které nebyly prizkumem odhaleny, musi se zajistit aktualizace
technologického predpisu,

= bouraci prace se provadi tak, aby osoby provadéjici tyto prace nebyly ohrozeny padajicimi predméty nebo materialem
z pracovisté nad nimi.

Bouraci prace provadéné ru¢né

Pii praci musi byt pracovnici chranéni proti padu z vysky - je nutné leseni

nebo plosiny, popf. O0PPV prabéhu praci musi byt vétsinou:

® z3jistén trvaly dozor, Obr. 9

» yybourané hmaoty pribézné odsunovany, aby nedoslo k pretizeni podlah
nebo stropnich konstrukci,

= ziizeny samostatné pomocné konstrukce, neni-li zajisténa dostatecna
unosnost konstrukci bourané stavby,

= zajisténa stabilita zbyvajicich konstrukdi,

® pii bourani nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikalnim
smérem shora dold, Obr. 10

s docasné konstrukce nesméji byt zatéZovany vybouranym materialem
aninesmi byt pres né strhavan materialz bourané stavby.

Cislo pfilohy -52/17-B 8
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Zajisténi stability

Pri provadéni bouracich a rekonstrukénich praci je nutno provadét
statické zajisténi dotéenych nosnych konstrukénich ¢astia sousednich
staveb. Zptsob musi byt stanoven v dokumentaci bouracich praci, popf.
v technologickém predpisu tak, aby nebyla ohrozena jejich stabilita.

V pripadé pochybnosti o stabilité objektu nebo jeho ¢asti zajisti
stavbyvedouci se souhlasem stavebniho dozoru provedeni statického
zajisténina zakladé odborného statického posudku.

Béhem bouracich praci nebo preruseni praci nesmi dojit

k nekontrolovatelné ztraté stabilitya k ohrozeni bezpe¢nosti pracovnika,
zarizeni nebo osob a majetku. Nosné konstrukce stropu, stén, kleneb
apod., které by mohly bytv prabéhu bouracich praci poruseny ztratou
stability, se zajist'uji provizornim vyztuzenim podle projektu, napr.
vzpérami, vyztuhami, tahly apod. Obr. 5

= vlhéeni materialu pred zahajenim bourani,

= odstranéni zdrojli prachu a usazeného prachu pred zahajenim bourani,

= ochrana objektt vnéjsimi sitémi nebo plachtami,

= kropeni, stiikani vodou nebo vodni mlhou, Obr. 6

= zfizeni uzavienych shozt ke svislé dopravé vybouraného materialu. Obr. 7

Pfed zahajenim praci musi byt provedena pfedbéZzna prohlidka bouraného
objektu s vyuzitim zkudenosti a piivodni PD objektu, protoZe zabudované
materialy obsahujici nebezpedné latky (azbest, mineralnivina, oleje apod.)
nejsouvzdy vidét.

Pfed odstranovanim stavby nebo jeji casti, v niz byl pouZit material

obsahujici azbest, musi byt dodrzena tato minimalni opatfeni k ochrané

zdravi:

Obr. 11 » TePf musi byt upraven tak, aby se pfedchazelo uvolfiovani azbestového

prachu do pracovniho ovzdusi,

materialy obsahujici azbest musi byt odstranény pfed bouranim, pokud z hodnoceni rizika nevyplyva, Ze expozice

zaméstnancil azbestem by byla pfi tomto odstrafiovani vy3si,

odpad obsahujici azbest musi byt sbiran a odstrafovanz pracovisté co nejrychlejia uklddan do neprodyiné utésnéného

obalu se stitkermn obsahujicim upozornéni, Ze obsahuje azbest, Obr. 11

prostor, v némz se provadi odstrafiovani azbestu nebo materidlu obsahujiciho azbest, musi byt vwmezen kontrolovanym

pasmem,

» zaméstnanecv kontrolovaném pasmu (KP) musi byt vybaven pracovnim odévem a OOPP k zamezeni expozice azbestu

dychacim dstrojim (dle TeP¥),

pro zaméstnance musi byt zajisténo sanitarni a pomocné zafizeni potfebné s ohledem na povahu prace,

= pracovniciv KP musi byt prodkoleni pro priace s azbestem a rovnéz musi byt tato prace oznamena organim odboru
verejného zdravi,

» v KP sevede evidence pracovnik(, poctu smén, piichodu, odchodu, kterd se uchovava minimalné 10 let,

» v KP se nesmi jist, pit, koufit, neopravnéné se zdrzovat a nesmi zde pracovat mladistvi a téhotné a kojici matky.
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f) struény popis stavebnich nebo inZenyrskych objektu a jejich konstrukci

Stavba télocvitny je souclasti arealu, ktery ob&anskou vybavenosti a slouzi jako Skolské
zarizeni pro vzdélavani déti a mladeze. Objekty soucasti komplexu jsou postaveny
v konstrukénim systému MS-OB. Télocvi¢na je postavena jako samostatny dilatacni celek,
ma jednoduchy obdélnikovy tvar o pudorysnych rozmérech cca 13,20 x 16,10 m, vyska
objektu (od +/- 0,00) je 8,3 m.

Zakladni nosny systém tvofi ZB sloupy, spojené v podéiném sméru ZB praviaky. Nosnou
konstrukci stfechy tvofi ocelové pfihradové vazniky (7 ks). StfeSni plast (je ulozen na horni
pasnici vazniki a je proveden jako jednoplastova, nepochazi stfecha sestavena
z trapézového plechu, tepelné—izolacni vrstvy (polystyrénu) a povlakové krytiny. Vrstvy a
materialové provedeni stfeSniho plasté jsou odhadované dle zkuSenosti z obdobnych
staveb, protoZe neni dochovana projektova dokumentace stavby.

Obvodovy plast je z plynosolikatovych paneltd, ¢ast dozdivek po zmenSovani okennich
otvoru je provedena z keramickych ¢&i pérobetonovych tvarovek.

ZaloZeni objektu je na ZB zakladovych pasech , které jsou v mist& sloup(i rozsifeny do
rozmér( patky. Podkladni ZB deska je odhadem provedena v tl. 150 mm , které je uloZena
na podkladni stérkovou (pfipadné struskovou vrstvu. Na desce je hydroizolace a horni ¢ast
konstrukce tvofi skladba podlahy vtl cca 150 mm (tepelna izolace, betonova vrstva a
naslapna vrstva.

Okna jsou plastova. Vnitfni a vnéjSi povrhy jsou opatfeny omitkami, sokl je oblozen
keramickymi obkladovymi pasky.

Vnitfni plochy obvodovych stén jsou ¢asteCné opatifeny demontovatelnymi dievénymi
obklady.

Télocvicna je vybavena sportovnim vybavenim, které bude pfed vlastni demolici
demontovano (ty€e na 3plh, konstrukce hrazdy, Zebfiny ..)

g) strucny popis technickych nebo technologickych zafizeni
V ramci objektu se tato zafizeni nevyskytuji.

h) vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Z duvodu dochovani pouze dil¢i ¢asti projektové dokumentace, bylo pfed stavbou provedeno
doméfeni stavajiciho stavu a vyhotoveni jednoduché dokumentace skuteéného stavu.

Byla provedena prohlidka stavby kdy byly zajistény druhy zabudovanych materiald, véetné
posouzeni stavajicich konstrukci s cilem provedeni investi¢niho zaméru. Byl proveden
odhad skladby stfesni konstrukce a podlahové konstrukce. V dot€eném objektu jsou
zabudovany standardni stavebni materialy, které byly k dispozici v dobé jejich vzniku (cca
70-80 Iéta min. stoleti.).

PFi prohlidce nebyly shledany zadné skute€nosti, branici realizaci daného zaméru. Ve stavbé
se nevyskytuje azbest.
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Poznamka:

Do kategorie ,nebezpecné odpady” budou zarazeny stavajici kabelové rozvody a pripadné
dodatecné odhalené — skryté materialy, které nebylo mozZno pfi vizualni prohlidce
identifikovat , budou separovany a likvidovany dle platné legislativy).

B3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Cely objekt 3koly je pfipojen na dostupné vefejné sité technického vybaven : vodovod,
kanalizace splaskova i destova, silové a sdélovaci vedeni, plynovod.

Télocvicna je napojena pfes vnitfni rozvody navazujiciho objektu Skoly na soustavu vytapéni,
silové rozvody NN a vodovod.

Destové vody z objektu jsou svedeny vnitfnimi svody do lezaté kanalizace, ktera je zausténa
prostfednictvim pfipojky do jednotné kanalizace .

b) zpusob odpojeni
Objekt je napojen prostfednictvim vnitfnich rozvodd, ze sousedni budovy S$koly.
Samostatnou pfipojkou jsou napojeny jen destové vody

Zdravotechnika

Vrohu haly je vyvedeno potrubi vody (DN 20), které napojuje vytokovy ventil na
severovychodni fasadé haly. Vytok slozi pro venkovni potfeby (zavlaha zelené, oplachy
ploch ... ). Potrubi bude odpojeno v sousedni budové Skoly, kde bude zaslepeno a zajisténo
zatkou.

Nasledné mlze byt demontovano potrubi vedouci do haly , v€etné vytokového ventilu.

Destova kanalizace

Destova kanalizace bude zaslepena ve venkovnich Sachtach - na pfitoku destovych vod
z objektu haly. (Musi byt zajiSténa ochrana stavajici - navazujici kanalizace, pfed vniknutim
stavebni suti do systému potrubi.

Silové rozvody

V Casti demolovaného objektu se nenachazi rozvadéce, pouze zde vedou kabelové vyvody
ze stavajiciho rozvadécCe, ktery se nachazi ve vedlejSi Casti objektu. VesSkera kabelaz
v demolované casti objektu bude zruSena odpojenim ze stavajiciho rozvadéce v sousednim
objektu. Budou také demontovany veskeré el. pfistroje v této &asti.

Stavajici bleskosvod v&etné uzemnéni bude v ieSené ¢asti objektu demontovan a po
rekonstrukci nové zhotoven a napojen na stavajici bleskosvod nefeSené Casti.

Po rekonstrukci bude celd kabeldz nova vcetné nového rozvadéce, ktery bude umistén
v noveé feSené €asti objektu a napojen ze stavajiciho rozvadéce.
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Vytapéni

Pfed zahajenim demolice objektu télocviény se na stavajicich kulovych ventilech provede
zastavéni topné vétve i zpétného vedeni topné vody. Po zastaveni se provede vypusténi
topného systému télocviény a odfezani stavajicich rozvodd. Za kulovymi ventily se v nutné
délce rozvody ponechaji a provede se jejich zaslepeni. Po zaslepeni se provede tlakova
zkou$ka tésnosti.

B4. Upravy terénu a fe$eni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni Gpravy po odstranéni stavby

Nejsou feSeny.

Po ukonéeni praci bude pouze provedeno zarovnani terénu v navaznosti na okolni —
navazujici terén. Dle pfedpokladu bude na demolici télocviény navazovat vystavba nové
haly.

b) pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni

Neni feSeno

B5. Zasady organizace bouracich praci

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajisténi,

Napojeni stavenisté bude fedeno pfipojenim na stavajici zdroje medii v arealu Skoly.
Smluvné si zajisti dodavatel stavebnich praci.

Silova energie bude zajisténa pro stavenistni pfipojeni pomoci stavenistnich rozvadécu.
Voda pro ucely zkrapéni (pro zmirnéni prasnosti) bude zajisténa realizatorem demolice
(smluvné s vlastnikem vodovodu v lokalité stavby), pfipadné dovozem v cisternach.

b) odvodnéni stavenisteé,

Destové vody z objektu télocviény jsou odvadény systémem vnitinim kanalizace a nasledné
sou zaustény do vefejné jednotné kanalizace prostfednictvim pfipojek destové kanalizace.
Navazujici pozemek kolem stavby neni odvodnén. DeStoveé vody se vsakuji volné do terénu.
Pfed odstranénim objektu budou vSechny pfipojky odpojeny a napojovaci mista na vefejnou
kanalizaci budou zaslepena a fadné utésnéna.

Plocha po odstranéni stavby bude urovnana v navaznosti na linii okolniho terénu a
ponechana bez zpevnéné povrchové upravy.

Odvodnéni nebude feSeno a destové vody budou utraceny volné do terénu.
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C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavebni pozemek je dopravné napojen na mistni komunikaéni systém. Pro pfistup stavebni
techniky k odstrafiovanému objektu bude vybudovana zpevnéna plocha o rozmérech cca
10,5 x 12 m. Plocha bude vyskladana ze silniénich paneld.

Odbér vody

Voda pro stavbu bude odebirana ze stavajiciho arealového rozvodu. Ur€eni mista napojeni
a stanoveni podminek odbéru bude pfedmétem dohody mezi dodavatelem stavby a
investorem. Predpokladané maximalni mnozstvi vody je 1,5 m®den.

Odbér el. energie

Stroje a zafizeni stavby (max) = 8 kW. Odbér bude provadén ze stavajiciho rozvodu v arealu
stavby. Odbér elektrické energie bude realizovan za podminek dohodnutych mezi
dodavatelem stavby a investorem. Rozvody el. energie po stavenisti si provede zhotovitel
dila dle své potreby.

Telefon

Pro zafizeni staveni$té nebude zfizovana telekomunikaéni pfipojka, bude vyuzivano mobilni
GSM sité.

Zarizeni stavenisté
Bude zfizeno v ramci arealu stavenisté, na pozemku dotéeném stavbou.

d) vliv odstraiovani stavby na okolni stavby a pozemky,

Odstranovani stavby télocviény nebude mit nijak zasadni vliv na okolni pozemky nebo
stavby. V kratkém Casovém useku (cca 1-2 tydne) se zvySi doprava na aredlovych
komunikacich. Toto vSak nebude mit zasadni dopad na okoli stavby

e) ochrana okoli stavenisté,

Stavba je realizovana v zastavéné Casti obce. V bezprostfednim sousedstvi stavby se
nachazeji objekty ob&anského vybaveni (8kola, MS a sportovisté). Ve vzdalenosti vice jak
100 m i zastavba rodinnych domu. Z tohoto divodu bude nutné dodrZzovat no¢ni klid a
zabranit, v maximalni mozné mife, zvySené prasnosti pfi provadéni stavebnich praci.
Komunikace uzivané pro stavebni dopravu musi byt udrzovany v bezvadném stavu.

Za zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi v dobé provadéni stavby piné odpovida zhotovitel
stavby.

Béhem vystavby bude okoli doasné ovlivnéno zvySenou hluCnosti a exhalacemi ze
staveni$tni dopravy a zvySenou prasnosti.
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Obecné je tfeba dbat zejména na :
e omezeni hluénosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu
e ochranu vod pfed zne€isténim hlavné ropnymi produkty

e snizenim pradnosti v€éasnym cCisténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci s
demoli¢nim materialem

e zamezeni zneCisténi ovzdusSi zakazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti

¢ nakladani s odpady ze stavebni vyroby

f)  maximalni zabory,

Pro potfebu stavby bude nutno provést doCasny zabor pozemku &. 610/8 v okoli objektu. Po
provedeni stavebnich praci bude zabor zru$en a plochy budou uvedeny do plvodniho stavu.

Zafizeni stavenisté bude zfizeno na pozemcich stavby, které jsou ve vlastnictvi investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Nejsou feSeny

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi odstrafiovani
stavby, nakladani s odpady, zejména s nebezpeénym odpadem, zpusob prepravy
a jejich ulozeni nebo dalSiho vyuziti anebo likvidace,

Likvidace odpadu ze stavby

S vesdkerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. €. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhl. & 381/2001 Sb., vyhl. &. 383/2001 Sb. a pfedpisu souvisejicich. Privodce
odpadu je povinen odpady zafazovat podle druhu a kategorii dle § 5 a 6, zajistit pfednostni
vyuziti odpadu v souladu s § 11. Odpady, které sam nemUze vyuzit nebo odstranit v souladu
s timto zakonem /€.185/2001 Sb./ a provadécimi pravnimi pfedpisy, pfivést do vlastnictvi
pouze osobé& opravnéné k jejich prevzeti podle § 112 odst. 3, a to bud pfimo, nebo
prostifednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize ukladat pouze na skladky, které
svym technickym provedenim splfiuji pozadavky pro ukladani téchto odpadu. Rozhodujicim
hlediskem pro ukladani odpadu na skladky je jejich sloZeni, misitelnost, nebezpecné
vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zak. €. 185/2001
Sb.

Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadu z
vyhlasky €. 381/2001 Sb.:
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15 02 03 Absorpér'u' évinidla, " mz%t'eriély, Cistici tkaniny a o
ochranné odévy neuvedené pod €islem 15 02 02
170101 Beton 0
170102 Cihly 0
17 01 07 Smési_ n'ebo 'oddéolené frakce betonu, cihel, taSek a o
keramickych vyrobku
170201 Dfevo 0]
17 02 02 Sklo 0]
17 02 03 Plasty 0]
Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo
170204 Y ; iy N
nebezpenymi latkami znecisténé
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 6]
17 0405 | Zelezo a ocel )
170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 6]
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 6]
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 6]
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych
17 09 03 stavebnich a demoliénich odpadui) obsahujici nebezpecné N
latky
200201 Biologicky rozlozitelny odpad 0]
200301 Smésny komunalni odpad 0
20 03 06 Odpad z Cisténi kanalizace 0

i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi odstrafovani stavby

V ramci stavby nebudou provadény Zadné prace, které by nadmiru ohroZovaly Zivotni
prostfedi. V obdobi demolice bude stavajici imisni zatéz zajmového uzemi ovlivhéna
emisemi z dopravy vytéZzeného materialu a provozem stavebnich stroji a zvySenou hluénosti
Hlavnimi emitovanymi Skodlivinami bude prach a oxidy dusiku. Emise Skodlivin v8ak bude

kratkodoba a jeji vliv tedy bude nizky.

Obecné je tieba dbat zejména na :

e omezeni hluénosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu

e ochranu vod pfed znecisténim hlavné ropnymi produkty

e snizenim pradnosti v€éasnym Cisténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci s

demoliénim materialem

e zamezeni zneciSténi ovzdusSi zakazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti

¢ nakladani s odpady ze stavebni vyroby

Za zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi v dobé provadéni stavby piné odpovida zhotovitel

stavby.
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J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Projekt BOZP bude vypracovan generalnim dodavatelem stavby. Pro bezpecnost prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich je tfeba dodrZzovat ustanoveni nafizeni vlady €.
591/2006 Sb. ,O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.” ve znéni pozdéjSich pfedpisi (v platném znéni), vyhlaSek souvisejicich,
nahrazujicich nebo doplfujicich, dale ustanoveni zak. ¢. 309/2006Sb a vyhlasky ¢&.
362/2005 Sb. v platném znéni a souvisejici pfedpisy a normy.

Dodavatel stavby pfedlozi technologické postupu provadéni bouracich praci (s ohledem na
pouzité stavebni ,mechanizmy a strojni techniku), kterym se bude Fidit

Dodavatel stavby zajisti, odstranéni odmontovatelnych konstrukci, které nejsou trvalou
soucasti stavby. Dodavatel zajisti veSkera potfebna nafadi, pevna a pohyblivd mechanicka a
strojni zafizeni, ochranné oble€eni a ochranné kryty nutné pro fadné provedeni praci.
Jefaby, zdvihaci zafizeni a dalSi strojni zafizeni musi byt obsluhovana pouze osobami
k témto ukonum vySkolenymi a opravnénymi. Tato zafizeni musi mit platné revizni zpravy.
Dodavatel vypracuje pozarni fad stavby a bude zodpovédny za jeho zabezpeceni.

Stavebni prace budou pferuseny v pfipadé nepfizné pocasi — silny vitr, déletrvajici intenzivni
V pfipadé provadéni stavebnich a montaznich praci v zimnim obdobi musi dodavatel zajistit
takova opatfeni, aby byla dodrzena pozadovana kvalita dila.

Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé priibézné provadén uklid

Odpad a vytézeny material vznikly pfi bouracich pracich bude tfidén a pravidelné odvazen.
Plan bezpelnosti (dle §15 zakona 309/2006Sb. a pfilohy & 5 Kk nafizeni viady ¢&.
591/2006Sb. ) je nutné zpracovat pro prace, pfi kterych hrozi pad z vySky vétsi nez 10 m a
pro prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni.

Stavebnikem bude po dobu provadéni stavebnich praci zajistén koordinator bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Navrh planu kontrolnich prohlidek stavby
- po ukon&eni bouracich praci

k) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby,
Nefesi se.

[) zasady pro dopravné inZenyrska opatieni.

Aredl je napojen na mistni u€elovou asfaltovou komunikaci. Pro pfistup stavebni techniky
k bouranému objektu bude vybudovana do¢asna zpevnéna plocha ze silni¢nich panell.
Jina opatfeni nejsou vyZadovana.
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