SLEZSKOOSTRAVSKA RADNICE

ARCHITEKTONICKA STUDIE

PORIZOVATEL: MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD SLEZSKA OSTRAVA

ZPRACOVATEL: ARPIK s.r.o.OSTRAVA, tr¥.28.tijna 93
tel. 069/53063, fax 069/6622920

AUTOR STUDIE: ING.ARCH.J.TENGLEROVA

ARCHITEKTONICKA, PROJEKTOVA A
/' INZENYRSKA KANCELAR SPOL. SR.O.

3 IH A
%! ARPIK

TRIDA 28. RIINA 93, 702 00 OSTRAVA

|
|
zak.¢.A 5795 unor 1996




SLEZSKOOSTRAVSKA RADNICE

ARCHITEKTONICKA STUDIE

PRUVODNI ZPRAVA

OBSAH:

VSEOBECNE UDAJE

OBSAH STUDIE

UMISTENI A STRUCNA CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A
OKOL1

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI STAVBY
DISPOZICNI, PROVOZNI A INTERIEROVE RESENT{
ZHODNOCENI STAVU OBJEKU, VYPLYVAJICIHO Z
VYSLEDKU PRUZKUMU

TECHNICKE ZARIZENI BUDOV

ZAVER

ORIENTACNI PROPOCET

=ITQ =Moo Qo>

- e e

DOKLAD O KONZULTACI S PAMATKOVYM USTAVEM V
OSTRAVE

ARPIK, architektonickd,projektovd a inZ.kancelar, s.r.o.
tr. 28.rijna 93, Ostrava, tel.069/53063, fax 069/6622920

zak.¢. A 5795 tnor 1996




PRUVODNI ZPRAVA :

A, VSEOBECNE UDAJE: é/
Architektonicka studie Slezskoostravské radnice byla
zﬁracoﬁéna na zakladé objednavky Mésta Ostravy,
‘Méstského obvodu Slezskda Ostrava. Soucasti objednavky
byl uveden i podrobny pozadovany obsah studie.

Studie se vs$emi provedenymi prizkumy by méla slouzit
jak k poznani celkového stavu objektu, tak predevsim
nutnosti provadéni oprav s uvedenim postupnych etap
provadéni dle zavazZnosti projcvcnych zavad a s ohledem
na finanéni mozZnosti dle orientac¢niho propoctu
jednotlivych praci.

Jako podklad pro zpracovani studie byly pofizovatelem
zaptijéeny veskeré dostupné podklady, to jest plvodni
vykresy dispozic a fezt, vykresy diléich fesSeni, detaily
feseni interiéru, dale studie fesSeni pristavby z roku
1994, zpracovand architektonickou kancelari ARKOS.

Kromé& téchto materiald bylo vyuZito urbanistickych
podkladi projekéni firmy ATARIS s.r.o.Ostrava, ve
kterych je feSeno urbanistické ztvarnéni okoli budovy
radnice a to v navaznosti na novou vystavbu
integrovaného domu na Zamosti v¢. rfesSeni nové prijezdové
komunikace kolem radnice a nového fesSeni parkovisté pred
radnici a ddle objektu autosalonu na JV strané radnice
VSechny tyto stavebni d&innosti do jisté miry ovlivni
prostor kolem radnice.

Objekt radnice se nachdzi na pozemku parcely c¢islo
1/1 katastralniho w(zemi Slezska Ostrava. Budova je
narozni, volné stojici s hlavnim pricéelim orientovanym k
jihozapadu do ulice Tésinské a boénim pricelim do ulice
Keltic¢kovy. Cast fasady smérem k jihovychodu je plna bez

oken, protoze jiZz pfi vystavbé se poc¢italo s budouci

pristavbou radnice.




V roce 1974 byla budova prohlasena kulturni pamatkou
a pod registradénim ¢islem 2385 byla =zapsana v seznamu

nemovitych pamatek.

B, OBSAH STUDIE:

Architektonicka studie v souladu S objednavkou

porizovatele obsahuje nasledujici casti:
" A, Cast priizkumd.

Al, Zaméreni skutec¢ného stavajiciho stavu objektu, a to
v méritku 1:100 /pidorysy, rfezy, pohledy/ a v méritku
1:50 /pidorysy a rezy bez kot jednotlivych mistnosti/.

Zaméreni bylo provedeno projekéni firmou ARPIK
s.r.o.0strava ve spolupraci S firmou GEOSTA
s.r.o.0Ostrava, ktera provedla vyskové zamé€reni vsSech
fasad objektu vc. urovné stavajiciho terénu kolem

objektu.

A2

dolozen v paré ¢islo 1 a podrobné popisuje objekt =z

,  Stavebné historicky priizkum objektu, ktery je

hlediska historickych souvislosti, vzniku a vyvoje
budovy, podrobny popis a charakteristiku budovy az po
zaveérecnad doporuceni pro planovanou rekonstrukci. Tento
stavebné historicky prazkum zpracoval na zakladé
objednavky ARPIKu PhDr A.Griza. Przkum je doplnén
fotografickymi prilohami a xerografickymi kopiemi

pivodnich fotografii zastavby a map.

A3, PovSechny stavebné technicky prizkum, zpracovany na
zdkladé objednavky ARPIKu Ing.L.Krausem, znalcem v oboru

stavebnictvi. U&elem bylo posouzeni dnesni statické

bezpecnosti objektu i diléich stavebnich fragmenti s




pfrihlédnutim na nové stavebni predpisy a platné

technické normy.

A4, Mykologicky prlizkum byl proveden firmou PYRUS
s.r.o.Frydek-Mistek a byl =zde zkoumdn rozsah napadeni
drfevéného krovu drevokaznymi houbami, hnilobami a
drevokaznymi Sktdci.

Y

' ASJ Prizkum vlhkosti zdiva byl proveden firmou PRINS
"Iﬂg.Kolaf Josef z Prerova. Prizkum byl proveden s
komplexnim méfenim vlhkosti, posouzenim v oblasti sanace

vlhkého zdiva v¢. navrhu reseni.

VSechny provedené prizkumy pod oznac¢enim Al - A5 jsou
dolozeny v samostatnych slozkach ve vsSech expedovanych
parech s vyjimkou stavebné historického prizkumu /Al/,
ktery je doloZen pouze v paré ¢islo 1 a PovsSechného
stavebné technického prizkumu /A3/, ktery je dolozen v

paré cislo 1 a 2.
B, Cast navrht feSeni:

B1, Navrh dispoziénich uprav, vyplyvajicich jak =z
pozadavka vlastnika, tak reseni uprav, které byly v
objektu provedeny v dfivéjsich dobach bez souhlasu

Pamatkového ustavu a Stavebniho uradu.

B2, Navrh d1dprav fasad, to je navrh materialového a
barevného feseni véetné navrhu novych okennich mfizi,
vstupnich dvefi do objektu, tprava vstupniho venkovniho

schodisté.

B3, Provéfeni vazeb ke zpracované uzemné planovaci

dokumentaci a ke zpracované studii pristavby.




Radnice byla stavéna v letech 1911 - 1913 a podatkem
roku 1914 byla uvedena do provozu.

Jak je patrné =z dobovych fotografii, uvedenych ve
stavebné historickém prazkumu, v dobé realizace byla
radnice situovdna v zastavéném uzemi nynéjsi Slezské
Ostravy. Od doby postaveni radnice do dne$ni doby uzemi
kolem radnice doznalo znacé¢nych zmén, predevSim byly
vybourany celé bloky domid kolem ulice TésSinské a ul. Na
Zamosti, byla vybudovana nova ulice Tésinska s
navaznosti na ul. Frydeckou. Tim do$lo ke sniZeni terénu
u komunikaci pod radnici az na celkovy vyskovy rozdil
Sm. Prfed radnici tak vznikla S$iroka terasa, kterda se v
Jjizni ¢asti rozs$ifuje a na které je umisténo parkovisté.
Tato terasa je nad kamennou opé&rnou sténou, ktera
probiha v délce cca 220m.

U objektu radnice navazuje na ul .Tésinskou ul.
Keltickova. V soucasné dobé je vydano.uzemni rozhodnuti
na tzv. 2.etapu vystavby nové komunikace v¢. terénnich
uprav, kterd napojuje rozestavény integrovany objekt a
napojuje se na ulici Keltic¢kovou v misté dnes$niho narozi
radnice. Realizace této komunikace v¢. chodniki
a naro¢nych terénnich uprav se predpoklada v roce
1996-1997.

Jihovychodnim smérem od radnice je v soucasné dobé
rozestavén objekt autosalonu, a to v misté odbocky z
ulice TésSinské k radnici. Souc¢asti autosalonu je i
feSeni parkovisté mezi radnici a autosalonem véetné
komunikaci a terénnich dprav.

Sou¢asti pozemku radnice je i prtjezd mezi radnici a
hudebni Skolou do dvora a stavajici dviir, ohraniceny
budovou a opérnou sténou, z ¢asti pak plotem. Ve dvore

je vybudovana prfizemni dvojgaraz.




Vlastni objekt radnice od roku 1914, kdy byl dan do
‘uzivani, doudheéni doby prodélal fadu zmén a uprav.

Prvni vét$i opravou prosla budova v letech 1927-1929,
hkﬁy byly opraveny predevs$im fasady radnice, poskozené
prasnymi imisemi a exhalaty. Do$lo také ke zménam ve
vyuziti, kdy =z radnice odesla méstskda sporitelna a

vézeni s vySetrfovnou. O tyto uvolnéné prostory se
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roz$ifily prostory magistratu. (/4 <7 es <0

Dalgi véts$i zménou prosla radnice v roce 1982, kdy byla

zbourana budova staré radnice, i kdyé byia soucasti
‘nemovité kulturni pamatky r.¢.2385. Radnice byla
zbourana z di@vodu uvolnéni mista pro névouf.pfistavbu
dalgiho kfidla radnice. Tato pfistavba se vsak
_ncuskuteénila.
V roce 1987 byla provedena generalni oprava budovy
véetné nového barevného a materialového feseni fasad,
které je na budové dosud. Jedna se o akrylatovy natér v
kombinaci barvy hnédogervené, tmavé zluté a bilé.
V roce 1992 byla cast suterénnich prostor
zrekonstruovand pro Pprovoz restaurace - radnic¢niho
sklipku. 0Od té doby tyto prostory do soucasné doby
doznaly jiZz nékolik zmén a dprav, bohuzel vsak spise k
horsimu, a to jak po strance dispozic¢ni, tak
interiérové.
V roce 1995 dos$lo k dal$im zménéam a Upravadm objektu, a
to vybudovani nové plynové kotelny Vv suterénu objektu a
dale k vyméné vsSech oken a to jak dle navrhu
h?rch.Kréméfe ve dvornich fasadach, tak navrhu
ing.arch.Havla v radni¢ni veézZi a fasadé do Keltickovy
ulice. Ostatni okna byla vyrobena jako repliky oken
pﬁvodnigh. —zﬁfbff:-;u:“ v sl _ /f~ i i
/ : /
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V soucasné dobé je Vv objektu umisténa <¢ast uradu
méstského obvodu Slezska Ostrava, a to prfedevsim vedeni
radnice / starosta, zastupci starosty, tajemnik/, dale
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odbor organizaénich a vnitfnich veéci, odbor -kultury a
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Skoeltstvi, matrika. Ve 2.podlazi je umisténa obfadni sin
se zazemim.

Objekt je dvoupodlazni s plné vyuzitym suterénem.
Stresni konstrukci tvori mansardovy krov, v soucasné
dobé nevyuzivany.

Podrobny popis objektu, a to predevSim 2z hlediska
stavebneé architektonického je uveden ve stavebné

historickém prizkumu.

Na pozemku radnice se nenachazi zadna vzrostla zelen,
pouze v jihovychodni <¢asti vedle radnice smé€rem Kk
autosalonu v misté byvalé staré radnice je podél plotu

vysazena rada tiji.

D, URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI STAVBY:

D1, Urbanistické pozadavky:
Z urbanistického hlediska se jedna o nékolik vzajemné

nesouvisejicich reseni.

a, Pristavba radnice s napojenim na dvé stavajici
Stitové stény a dokomponovani objektu radnice do
uzavrieného tvaru s vnitfnim atriem. Toto fesSeni je
vysledkem fesSeni studie pfistavby, zpracované v roce
1994 architektonickou kancelari ARKOS v Ostraveé. Objekt
pristavby by mél resit chybéjici potfebu kancelarskych
prostor, pripadné prestéhovat c¢&ast obvodniho drfadu,
ktefy v soucasné dobé sidli v objektu na Gagarinove
‘namésti ve vzddlenosti od objektu radnice cca 400 m.

Pro dal$i rozs$ifeni prostor radnice doporuc¢ujeme v

budoucnu vymistit restauraci se zazemim v suterénu

objektu a tyto prostory vyuzit pro dals$i rozsifeni

obvodniho turadu.
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b, Realizaci nové komunikace véetné chodniki. parkovis$té
a terénnich uprav v souvislosti s napojenim
rozestavéného integrovaného domu dojde k dalsi
urbanistické zméné v okoli objektu radnice. S touto
realizaci souvisi i pozadované reseni predlazdéni
chodniku kolem objektu radnice. Predlazdéni navrhujeme
provést s ohledem na realizaci nové komunikace az
soucasné s touto komunikaci, nebo v pripadé odsunu jeji
realizace azZ do obdobi nékolika let pouze v nutném
minimalnim rozsahu. S +tim souvisi i doreseni mozZné
pristavby objektu radnice a dokondeni komunikaénich
a terénnich tprav kolem objektu autosalonu.

V zasadé se jedna o to, aby nové chodniky byly provedeny
koordinované s ostatni vystavbou v okoli, to znamenid ne
pouze kolem objektu radnice, ale v navaznosti na chodnik
v ul. Keltickova kolem hudebni $koly na strané jedné a v
navaznosti na pfistupy od autosalonu a novy pési chodnik
smérem od mostu M.Sykory na strané druhé.

Pokud bude predlazdéni provadéno samostatné, navrhujeme

jej provést ze zamkové dlazby.

c, Jako samostatnou etapu doporucujeme provést kultivaci

dvora radnice, spoc¢ivajici v odstranéni betonového
.povrchu a nahrazeni dlazbou a to jak pfijezdové
komunikace, tak ¢asti ploch dvora, potfebnych k pojezdu.
Ostatni plochy pak navrhujeme osdzet zeleni.

S dpravou dvora souvisi i dprava stavajiciho plotu a to
nahrazenim plechovych plotovych tabuli za plot v

kombinovaném provedeni - sokl =z kamene nebo zdiva,

vlastni plot pak bud dfevény prkenny, nebo ocelovy'

mrizovy, provedeny obdobnym zpitisobem jako okenni miiz
Obdobnym zplsobem budou nahrazena stavajici mriz

vrata do dvora.
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D2, Architektonické pozadavky:

Kromé pozadavkd jiZ zminénych v pfedchozich statich, kde
urbanistické zaméry uzce souvisi s architektonickymi se
jednd predevsim o nové barevné rfeseni fasad, vymé€nu
okennich mriZzi a vstupnich dvefi do objektu, provedeni
nadstreseni vstupu do restaurace.

a, Reseni fasad:

V prvé radé je nutno odborné odstranit stavajici
akrylatovy natér a provést vyspraveni poskozenych ¢asti
fasad a sStukového dekoru.

Pro provedeni nového natéru fasad, kdy je nutno zarucit
dlouhodobou stalost jak materialovou, tak barevnou s
minimalni moZnosti S$Spinéni doporucdujeme a navrhujeme
pouzit fasadni nastrik silikatovym, popf. silikonovym
fasadnim natérem hmotou TERRANOVA, ktera je JaZ
osvéd¢éena u rady objektd vcéetné pamatkovych a k jejimuz
pouziti u pamatkovych objektt vydal kladné stanovisko i
Statni ustav pamatkové péce v Praze v lednu 1992.
Protoze v ramci zpracovani studie nebylo moZno zjistit
pivodni barevné reseni fasad, doporuc¢ujeme pred
provedenim projektu na nové podrobné barevné reseni
restauratorsky ovérit pltvodni barevnost.

Protoze pfed posledni udpravou barevnosti fasad v roce
1987, kdy exteriérovy vzhled objektu nabyl nynéjsi
podoby, byla radnice v barve zelenosSedé svétlé,
navrhujeme ve této studii pouzit obdobné barevné reseni.
Jednd se o kombinaci dvou odstini Sedozelené a to barva
¢. 2425 a 2402 barevného vzorniku systému TERRANOVA.
Podrobné je pouZiti téchto barev uveden na vykrese
jihozapadniho priéeli - v.¢.05 a doloZeno na vybarveném
fragmentu této fasady.

Pfred provadénim fasad by mé&la byt provedena pripadna
oprava stf¥e$ni plechové krytiny a provedeni novych
natéri a to v barvé tmavé Sedé - barva RAL 7026.

Ve studii neni navrzZena nova stresni krytina.

— ——




b, Pred provedenim fasad je nutno provést vyménu
.stavajicich wvstupnich dverfi a nahrazeni stavajicich
okennich mrfiZzi za nové. Schemata jak vstupnich dveri,
tak novych mrfiZzi jsou vykreslena na v.c¢.09, 10.
Provedeni vstupnich dvefi bude ve dfevé, materialové a
barevné budou korespondovat s novymi okny.

MriZe Jjsou navrzeny v jednoduchém svislém cClenéni,
kované, osazené mezi okenni osténi z vnéjsi strany oken

a kotvené do boc¢nich osténi.

c, Nové musi byt provedeny veskeré destové zlaby a
destové svody s napojenim na stavajici kanalizaci a to z

kvalitniho materialu, napr. médi.

d, Pozornost bude vénovana i architektonickému a
materidlovému reSeni ¢asti interiéru. Podrobnéjs$i navrhy
zmén a uprav jsou popsany v dal$i kapitole - dispoziéni,

provozni a interiérové reseni.

e, Samostatnou kapitolou  je architektonické a

interiérové reseni prostoru stavajici restaurace v
suterénu radnice.

Doporuéﬁjéme zvazit dals$i vyuziti téchto prostor. S
ohledem na okrajovou polohu a souc¢asné vybaveni
restaurace se jevi jeji wvyuziti problematické. Pri
zachovani téchto prostor pro restauraci, snack bar,

popf. vinarnu doporuc¢ujeme prosadit takové dispoziéni,

provozni a interiérové upravy, aby prostory byly

distojné i =z estetického hlediska a stylové odpovidaly
umisténi v objektu.

Dalsi moZnou variantou je zruseni provozu restaurace a

navraceni téchto prostor pro udéely obvodniho tfadu.

o




E, DISPOZICNI, PROVOZNI A INTERIEROVE RESENT:

Dle pozadavkt uzivatele a po konzultaci s Pamatkovym

ustavem byly navrZeny nasledujici upravy:

a, l.nadzemni podlazi

- bylo zruseno dodate¢né vybudované zadveri u hlavniho
vstupu. Pro oddéleni vstupu od vnitfnich prostor radnice
byly navrZeny nové dvoukridlové dvere v¢. pllkruhového
nadsvétliku nad vnitfnim vstupnim schodistém, v misté
pivodné osazenych dveri.

- stavajici protipozarni ocelové prosklené dvere s
dratosklem, umisténé na mezipodesté u vstupu do dvora
budou vyméneény =za drevéné protipozarni, zasklené Cirym
sklem, které svym tvarem a provedeni budou odpovidat
interiéru haly.

- ve vsSech kancelarich, kde byly dodatec¢né provedeny
difevéné prepazky, doporucujeme tyto zrusit a prostory
rfesit bud apravou provozu, nebo novym vhodnym
interiérem.

- mezi chodbou a kancelari /m.c¢.115/ navrhujeme vybourat

copilitové vyplné pavodnich okennich otvor a nahradit

bud dfevénymi okny se 2Zaluziemi, nebo okenni otvory
dozdit.
- stavajici melaminové dvoukridlové dvere z haly

/m.¢.102/ do predsiné pfed zasedaci mistnosti /m.c¢.118/
nahradit novymi dvoukridlovymi dvermi v&. nové drevéné
zarubneé, tvarové a rozmérové stejnymi jako ostatni
stavajici dvere do kanceldri. Obdobné vyménit i ostatni
noveé osazené jednokfidlové dvefe do m.¢.120 - 123,
predevsim vsSak dvere z haly do m.¢.120 - VC.

- prostor vedlejsiho vstupu z ul. Keltickovy, kde je v
soucasné dobé =zfizen sklad, doporucujeme uvést do

pivodniho stavu.
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b, 2.nadzemni podlazi

- posunout stavajici pficku s dvoukridlovymi dvermi mezi
halou /m.¢&€.202/ a kancelafi /m.&.204/ do lice pricky
mezi kancelari a VC, dvoukridlové dvere nahradit
rozméroveé a tvarové stejnymi jako dvefe do obradni siné,
jednokfidlové dvere /60 x 197mm/ z haly do VC vybourat
vC. zarubné a nahradit novymi dfevénymi dvefmi 90x210 mm
opé€t tvarové prizplsobenych plvodnim dverim.

- stavajici zasedaci mistnost bude predélena zdénou
pfickou na dvé kancelare, vstup do krajni kancelare bude
obnoven plvodni, to je vybouranim pficdky v misté zazdéné
niky a osazeni novych dvoukridlovych dveri vé&. drevéné

zarubné ve stejném stylu jako dvefe do vedlejsich

kancelari.
- zvazit dispoziéni dpravu kancelari - m.&.211 a 212, to
znamena provést srovnani délici pricky mezi obéma

mistnostmi a tim zrusSeni priichodu z kancelafe ¢.210 do

m.c.212.

C, suterén

- dle pozZadavku porizovatele vybourat pric¢ku mezi dvéma
zasedacimi mistnostmi [/ m.¢.009 a 010/. Pripadnou
moZnost obCasného rozdéleni nové vzniklého prostoru
fe$it v ramci nového interieru, napt. pomoci skladaci
dfevéné stény, zakomponované do obkladi stén.

- demontéaz stavajiciho hlinikového podhledu Feal,
predevSim v chodbé a ¢&ekdarné a nahrazeni v pripadé
nutnosti kryti instalac¢nich rozvodi podhledem
sadrokartonovym, popripadé drevénym.

- podlahovinu PVC a to opét predev$im v chodbé, cekarné
soc.zarizenich a kuchyni s predsinkou nahradit
keramickou dlazbou, v materidalu a barevném fesSeni
prizpisobenou dlazbé& v hornich podlazich.

- dispozic¢ni, provozni a interiérové upravy a zmény ve
stavajicich prostordch restaurace dle popisu v pfedchozi

stati D2.d.
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d, krov

- pfedmétem studie neni feseni wvyuziti stavajiciho
pidniho prostoru. S ohledem na to, Ze =z hlediska
pamatkové péce nebude mozZné provést prirozené osvétleni
pidniho prostoru bud stfe$nimi okny, viky#i nebo arkyfi
ve strfese do ulice Tésinské ani Keltickovy, jevi se
vyuziti tohoto prostoru dosti problematické a znacné

plosné omezené.

F, ZHODNOCENI STAVU OBJEKTU, VYPLYVAJici 2Z VYSLEDKU
PRUZKUMU :

Z posudku technického stavu objektu radnice vyplyva, ze
objekt nevykazuje 2ZAadné znamky poskozeni, vyvolané
poklesy nebo denivelaci terénu z dvodt dtlni &innosti a
na budové ani jejich stavebnich fragmentech nebyly
shledany Zadné konstrukéni poruchy, které by sniZovaly
stabilitu objektu.

Vaziny technicky problém v$ak maZe zpasobit zalozeni
objektu radnice na svahu po vybudovani nové komunikace.
Silni¢ni zafez mizZe vyvolat i pfi mirné sklonéném terénu
pozvolny svahovy pohyb, nap#. p#i zamokfeni a vytvoreni
tak kluzné plochy. Tuto problematiku bude nutno resit s

geologem, znajicim morfologii daného tzemi.

Z vysledki méreni a prizkumu v oblasti sanace vlhkého
zdiva vyplyva, ze vlhkost konstrukci, prfedevsim
suterénnich se pohybuje v oblasti vysoké vlhkosti a
stavu, ktery vyzZaduje zvysené sanadni opatreni.

Zavlhani objektu zpusobuje - predevsSim absence
hydroizolace a to jak svislé, tak vodorovné, havarijni
stav venkovnich stresnich svodil véetné jejich zatusténi
do kanalizace, Spatné vyspadovaani chodniktl okolo
objektu, neni zajistén systém pricného provétréﬁi

suterénnich prostor, pfipojky vody a plynu, prochéazejici
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obvodovym zdivem nejsou fadné utésnény. Soucasti tohoto
prizkumu je i navrh sanaénich opatreni, které by mély

resit sanaci vlhkosti komplexné.

Pri provadéni mykologického prizkumu v padnim prostoru
bylo odebrano celkem 14 vzorkil =z drevénych konstrukci,
které byly laboratorné prozkoumany pro zjisténi vyskytu
drevokaznych sktdcu.

Z pruzkumu vyplyva, zZe konstrukce krovu z cca 10% je
infikovano zarodky drfevokaznych hub a hmyzu, a to
predevsim v mistech styku dfeva se zdivem - u pozednic,
zhlavi wvaznych trami, u pozednicovych sloupkil, c¢asti
kleStin a krokvi. Z celkového hodnoceni vs$ak vyplyva, ze
konstrukce krovu je celkové v dobrém technickém stavu a
po odstranéni pric¢in zvysSené vlhkosti a po provedeni
oprav poskozenych c¢asti véetné provedeni specialnich
sanacnich opatreni a celoplosSného preventivniho
opatreni.

Soucasti pruzkumu je predbézny navrh sanac¢nich opatfeni.

Z vySe uvedenych =zavért prhzkumlt a posouzeni vsech
nutnych =zmén a dprav doporucdujeme rozdélit prace do
nékolika etap, dle naseho ndzoru postupné podle nutnosti

provadéni.

l.etapa - vyklizeni suterénnich prostor, provedeni
i MNP
sanaci vlhkého zdiva, oprava a vyména stres$nich zlablt a
svodi a jejich rfadné napojeni do kanalizace véetné jeji

pripadné opravy.

2.etapa - oprava krovu véetné stres$ni krytiny
i e
3.etapa - oprava fasady, provedeni novych fasadnich

nastiikili, vyména vstupnich dveri do objektu a vyména
okennich mrizi, pripadné provedeni rekonstrukce

i
venkovniho vstupniho schodisté.
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4 .etapa - provedeni vnit¥nich dispoziénich Gprav a stim
souvisejici stavebni dupravy, uprava chodnikd kolem
objektu s ¢asovym navazanim na vystavbu nové komunikace,
provedeni uprav ve dvofe /pfedlazdéni/ , vyména oploceni

a brany u vjezdu do dvora.

G.TECHNICKE ZARIZENI BUDOVY

Podle prizkumu stavajiciho stavu instalaci TZB jsou
veskeré instalace ve vyhovujicim stavu. Objekt je
napojen na vef. el. sit NN, na vefejny vodovodni fad
pripojkou DN 50 a pripojkami kanalizace na jednotnou
kanalizaéni stoku. Pro objekt restaurace byl nové
vybudovéan lapa¢ tukti. Jako zdroj pro ustfedni vytapéni
byla zfizena plynova kotelna s aut. provozem. V kuchyni

restaurace je instalovano nucené veétrani.

Kromé& drobnych uprav souvisejicich s béZnou udrzbou
nedojde ke zménam v instalacich. Je treba pouze
zaregulovat stavajici systém istredniho vytapéni,
zajistit samostatné méfeni vody pro restauraci a sveést
veskeré stavajici destové odpady kanalizaénim potrubim

do stavajici kanalizace.

—— = -

Novorenezancni budova radnice ve Slezské Ostrave,
tvofici dominantu u kfiZovatky ul. Té&sinské a Frydecke
jako kulturni pamétka s ohledem na Cistotu slohového
pojeti a vzhledem k ptisobivé hmotové, prostorove a
vyzdobné koncepci si =zaslouzi patfiénou pozornost a

pédi.
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Zpracovatel studie proto doporucuje, aby zastupitelstvo

Méstského obvodu Slezskd Ostrava vynalozilo veskeré

usili pro zajigténi potfebnych finanénich prostredki pro
rekonstrukci a obnovu této pamatky a meéstsky obvod tak

ziskal d@stojny a reprezentac¢ni stanek.

A —

Ing.arch.J.Tenglerova

V Ostrave 28.2.199¢6




ORIENTACNI PROPOCET
1.etapa

-injektaz zdiva

-odsekani omitek

-demontaz drev.oblozeni
-hydroizolacni omitky
-sanacni omitky
-odvodniovaci zZlaby

-sana¢ni omitky soklu
-vyména stresSnich svodi
-uprava venkovni kanalizace

2.etapa
-oprava krovu
3.etapa

-oprava fasady

-leseni

-vyména vstup.dveri
-mrize na okna
-rekonstrukce vstup.schod.

4 _etapa

-vyména vnitf.dveri
-podhledy v 1PP

-dlazby v 1PP

-pricky ve 2NP

-drobné stavebni upravy
-upravy chodnikt
-oploceni dvora

-upravy plochy dvora
-sadové upravy

138m=*=2500Kc
1000m2+50
500m2=+60
400m2+400
1000m2+350
140m=250
140m2+380
130m=*350

soucet

750m2+400

2150m2%450
2800m2+80
26m2+«8000
65m2+6000
110m#1000

soucet

36m2+6000
55m2+600
90m2+500
38m2+600
310m2+600
16m=*=2500
300m2+600
50m2=300
soucet
celkem 1-4 etapa
zafizeni staveniste
soucet
reserva 10%

soucet

DPH 5%

Celkem predpokladané naklady stavby

345
50
30

160

350
35
53
45

150

218

300

967
224
208
390
110

899

216
33
45
22
30

186
40

180
15

767

186
64

250

425

675

235

910

000
000
000
000
000
000
200
500
000

700

000

500
000
000
000
000

500

000
000
000
800
000
000
000
000
000
800
000
000
000
000
000
000

000 Ke
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%u budon

5 ) Jovd kumennd gchody a dlaZba kolem cbjelkt
z =3ircdaibc materidlu, definitiryanl Pe¥enl (ve vaz-

B% na novsu ul, U sizrd elskizdéray) bude Xoazulio-
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