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Technické podminky
pro dopravni automobil

Predmétem technickych podminek je poftizeni nového dopravniho automobilu v provedeni ,Z“
(zdkladnim), kategorie podvozku 2 ,pro smiSeny provoz“, s celkovou hmotnosti do 3500 kg (dale jen
IIDA”)'

Pro vyrobu DA se pouZziva pouze novy, dosud nepouZity automobilovy podvozek, ktery neni v dobé
prevzeti kupujicim starsi 18 mésicll, a pro Ucelovou nastavbu jsou pouZity pouze nové a originalni
soucasti.

Vsechny poloZzky pozarniho pfislusenstvia vSechna zafizeni pouzita pro montaz do DA spliuji obecné
stanovené bezpecnostni pfedpisy a jsou doloZena navodem a pfislusnym dokladem (homologace,
certifikdt, prohlasenio shodé apod.).

DA spliuje technické podminky stanovené:

a) predpisy pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR a veskeré povinné Gdaje k provedeni
a vybaveniDA vietné vyjimek, kteréjsou uvedeny vdokumentacinezbytné pro registraci vozidla,

b) vyhlaskou ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkach pozarni techniky, ve znénipozdéjsich predpisd,

c) vyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany ve znéni pozdéjsich
predpisd,

a dale uvedené technické podminky.

Kabina osadky DA

Kabinou osadky se rozumi prostor prvni fady sedadel, kterou tvofi sedadla pro velitele, pro strojnika
a pro jednoho hasice, druhé fady sedadel pro tfi hasi¢e a treti fady sedadel pro tfi hasice, nebo
tii evakuované osoby pfiplnéniukoll na Useku ochrany obyvatelstva.

Sedadlajsou orientovana po smérujizdy.
Kabina osadky je jednoprostorova, nedélenaaje vybavena tfemidvefmi, z nichZ jedny jsou posuvné.

Kabina osadky je vybavena analogovou radiostanici a pfislusnou stfesni anténou, které pro montéz
doda vyrobce DA (dodavatel).

Analogova radiostanice spliuje parametry dle bodu 4 Prilohy ¢. 1, vyhlasky ¢. 69/2014 Sb.,
o technickych podminkach vécnych prostfedkd pozarni ochrany, véetné tlacitkového mikrofonu
umoznujiciho uZivatelsky zadat jednu sekvenciselektivnivolby.

Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi Gchyty pro ruéni radiostanice, Gchyty pro montaz doda
vyrobce DA (dodavatel).

Kabina osadky je vybavena dvéma dobijecimi Uchyty pro rucni svitilny , Uchyty pro montdz doda
vyrobce DA (dodavatel).

Kabina osadky je vybavena:

- klimatizac¢ni jednotkou a druhym vyménikem topeni umisténym v prostoru druhé a treti fady
sedadel,

- topenimnezavislym nachodu motoru a jizdé o tepelnémvykonu nejméné 4 kW.

DA je vybaven nejméné airbagem tidice a spolujezdce.

Kabina osadky je déle vybavena:

- autoradiem s handsfree Bluetooth,

- vdosahusedadlaspolujezdce (velitele) dvéma samostatnymiautomobilovymizasuvkamis napétim
12 V a elektrickym proudem kazdé nejméné 8 A trvale napojenymina zdroj a dvéma zasuvkami USB
s elektrickym proudem kazdé nejméné 2 A trvale napojenymi na zdroj pro ptipadné napojeni
nabijecich prvkd mobilnich telefond,
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v dosahu sedadla velitele dobijecim uchytem tabletu. Pro napajenitabletu je pouzito samostatné
jisSténé (5A) pripojné misto. Tablet pro montaz doda vyrobce DA (dodavatel).

6. Podvozek DA
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DA je konstruovan v hmotnostnitfridé L. Nejvétsitechnicky pripustnd hmotnost DA je nejvice 3500 kg.

Vyska DA v nezatizeném stavu (bez osdadky a v transportni poloze véetné zvlastniho vystrainého
zafizeni) je s ohledem na prostorové podminky hasi¢ské zbrojnice nejvice 2800 mm.

Délka DA (vietné tazného zafizeni) je s ohledem na prostorové podminky hasiéské zbrojnice
nejvice 6400 mm.

Vyska vnitfniho prostoru DA je nejméné 1800 mm (méfeno od podlahy po obloZeni stropu DA).

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajiné je pro DA pouzit automobilovy podvozek se jmenovitym
mérnym vykonem nejméné 25 kW na 1000 kg nejvétsitechnicky pfipustné hmotnostiDA.

DA je konstruovan s usporadanim ndprav 4 x 4.
DA je vybaven zafizenim proti blokovaniprovoznich brzd typu ABS nebo obdobnym zafizenim.

Obé napravy jsou osazeny koly vybavenymi pneumatikamikonstruovanymipro provoz nasnéhualedu
s oznacenim 3PMSF (,,alpsky Stit“).

Soucasti dodavky je nahradni kolo s pneumatikou, které je dodano v origindlnim drzaku. DA
jevybaven vesSkerym pfislusenstvim potfebnym pro vyménu kola a dalSi povinnou vybavou
motorovych a pfipojnych vozidel stanovenou pravnim pfedpisem.

DA je v prostoru mista nastupu strojnika (fidice) do DA vybaven zasuvkou pro dobijeni a konzervad
akumulatorovych bateriis napétim shodnym v DA. Soucdsti dodavky je pfislusny protikus.

DA je vybaven dvéma zasuvkami pro pfipojeni pozarnich svétlomet( 12 V. Zasuvky umisténé vné
karoserie maji kryti nejméné IP 54.

Osvétleni prostoru okolo DA je zajisténo LED zdroji neosliujiciho bilého svétla umisténymi vné
na bocich a zadni strané DA.

DA je v zadni ¢asti vybaven LED svételnym zafizenim v provedeni ,,alej” vyzafujicim svétlo oranzové
barvy a tvofenym nejméné 5 svitilnami (kazdd s nejméné 3 diodami). Svételné zafizeni umoznuje
pracovat nejméné ve 3rezimech —smérovanivlevo, vystraznymdd a smérovanivpravo. Ovladaci prvky
a signalizace ¢innosti jsou umistény v dosahu sedadlafidice. Zapojenisvételného zafizeniznemoziuje
jeho uZiti za jizdy DA.

DA je vybaven taznym zafizenim typu ISO-50X pro pfipojenipozarniho privésu kategorie 02 o celkové
hmotnostinejméné 2000 kg. Soucasti dodavky je redukce 13/7 pin.

DA je ddle vybaven:

- centrdlnim zamykanim s ddlkovym ovladanim,
- prednimielektricky ovldadanymiokny,

- posuvnymioknyv prostoru druhé rady sedadel,
- elektricky ovladand a vyhtivand vnéjsizpétna zrcatka,
- prednimilapadi necistot,

- zadnimilapaci nedistot,

- LED svétlomety prodennisviceni,

- parkovacimi senzory vzadu,

- parkovacimisenzory vpredu,

- couvaci kamerou,

- gumovymikobercina podlaze,

- ochrannym krytem pod motorem.

Zavazadlovy prostor DA

Zavazadlovy prostor DA je pfistupny dvefmi na zadni strané karosérie a pfiuloZeni predepsaného
rozsahu pozarniho pfislusenstuvi:
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7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

9.1.

9.2.
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a) umoznuje uloZenizavazadelv poctu shodném s poctem sedadels velikosti kazdéhonejméné 1201
a hmotnostinejméné 30kg,

b) ma vyuzitelné rozméry nejméné 1000 x 700 mm ve vySce 900 mm od podlahy. Nejmensi rozmér
musi bytdodrzenv celé vysce od podlahy, tedy od 0 az do 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméné Ctyfikotvicibody s taZznou silou kazdého nejméné 3kN.

DA neni vybaven zabudovanym zafizenim prvotniho zdsahu, motorovou sttikackou ani pozarnim
Cerpadlem.

DA je vybaven stfeSnim nosiem s nosnosti nejméné 100 kg pro uloZeni zavazadel. StfesSni nosic je
tvofen nejméné 3 pficniky a pochozi ploSinou s bocnicemi pro uloZeni zavazadel. Vstup na stfechu je
zajistén zebiikem s neklouzavou tpravou, vyrobenym z korozivzdornych material(. Zebiik je upevnén
na zadnich dvefich vpravo.

Uchytné a Glozné prvky v prostorech pro uloZeni pozarniho ptisludenstvi jsou provedeny z lehkého
kovu nebojiného materidlu, s vysokou Zivotnosti.

Barevna Uprava, znaceni, napisy

Pro barevnou Upravu DA je pouZita bild barva odstinu RAL 9003 podle vzorniku RAL 841 GL nebo
obdobna barva (celkova barevna definice 6E < 3 od etalonu) a ¢ervend barva RAL 3024 podle vzorniku
RAL 841 GL nebo obdobna barva (celkova barevna definice 6E <3 odetalonu). Bily vodorovny
retroreflexnipruh je umistén po obou stranach karoserie DA v celé jejidélce.

Na obou bocnich stranach karosérie je v celé délce bilého zvyraznujiciho pruhu umisténo liniové
znaceniv barvé zluté. Vyska bilého zvyraziujiciho pruhu je nejméné 200 mm a nejvice 350 mm, véetné
vysky liniového znaceni.

Na zadni ¢asti DA jsou umistény Sikmé retroreflexnipruhy (Srafovani) ve tvaru prevraceného pismene
SV Zlutozelené barvy odstinu RAL 1026 podle vzorniku RAL 841 GL nebo obdobna barva (celkova
barevna definice 8E < 3 od etalonu). Site kazdého $ikmého pruhu a vzdalenost mezi nimi je 150 mm.
Sklon pruhuje 45°.

V bilém zvyraznujicim vodorovném pruhu na obou prednich dvefich kabiny osddky je umistén napis
s oznacenim dislokace jednotky. V prvnim fadku je text ,,SBOR DOBROVOLNYCHHASICU“, ve druhém
radku je uveden nazev obce , UHERSKY BROD-TESOV“.

Ill

Na predni&asti karosérie kabiny osadky je umistén népis ,,HASICI“ o vy3ce pisma 100 aZz 200 mm.

Veskeré napisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

Zvlastni vystrainé zarizeni

Zvlastni vystrazné zafizeni umoznuje reprodukci mluveného slova. Jeho svételna ¢ast je na DA
provedenav souladus TP-STS/20-2019%, a to ve 2 samostatnych celcich:

a) hlavni ¢ast (dale jen svételné zafizeni), a

b) dopliikové svitilny

Vsechny prvky svételné ¢astizvlastniho vystrazného zatizeni majiciré kryty.

Svételné zatizeni je tvofeno rampou o délce rovnajici se nejméné 3/5 Sirky stfechy DA. Rampa
jevybavena rohovymi moduly zajistujicimi vykryti potfebného wvyzafovaciho Uhlu 360°
anejméné 2 pfimymi moduly - kazdy s nejméné 3 diodami pro zvySeni intenzity vyzafovaného svétla
ve sméru jizdy. Neni-liz dGivodu konstrukéniho provedeni DA nebo umisténi vybaveni zabezpecena
viditelnost vyzarovacich Uhli rampy ze 360° ve vzdalenosti 20 m od ni (ve vySce 1 m nad zemi), musi
byt svételné zafizeni DA tvoreno i dalSimi vystraznymi svitiinami pro dokryti, rampou nevykrytych,
ahlG. Svételné zafizenivyzaruje dle bodu 11, pism. b) TP-STS/20-2019* v reZimu dvojzablesk (R65).
Rampa mUZe byt vybavenaochrannym prvkem protizachycenivétvi.

DA je na predni strané kabiny osadky pod prednim oknem vybaven 1 parem doplfikovych svitilen
(kazdd svitilnas nejméné 6 diodami). Doplrikové svitilny vyzarujidle bodu 17 TP-STS/20-2019* v reZimu
dvojzablesk (R65). Doplrikové svitilny nejsou synchronizovany se svételnym zafizenim.
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9.5. Doplikové svitiiny na predni strané kabiny osadky a pfimé moduly v rampé pro zvyseni intenzity
vyzafovaného svétlave smérujizdy Ize v ptipadé potieby soucasné vypnout samostatnym vypinatem
na ovladacim panelu ZVZ.

9.6. Vsechny svételné ¢asti ZVZ jsou provedeny pro dvé Urovné svitivosti— DEN/NOC homologace podle
EHK 65, tfida 2. Musibyt zapojeny tak, aby na zménu intenzity okolniho osvétlenireagovaly vidy jako
celek, a to automaticky, nebo prostrednictvim ovladace umisténého v dosahu fidice.

9.7. Ovladaci prvky ZVZ jsou umistény v dosahu fidice.

9.8. Reproduktor ZVZ je umistén tak, aby jeho vyzafovani ve sméru jizdy nebylo zasadnim zpUsobem
omezeno konstrukénimi prvky, karosérii a vybavou DA. Samostatny reproduktor mize byt nahrazen
dvojici paralelné zapojenych a sfazovanych reproduktorl (o nejméné stejnych elektrickych
a akustickych parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

10. PozZarni prislusenstvi
DA je vybaven nasledujicimi polozkamipoZarniho pfislusenstvi:

pocet doda dodd

nazev pozarniho pfislusenstvi o/ . o ,
P P kust/par( | zadavatel | vyrobce

nastroj ru¢ni vyprostovaci 1 0 1
nGz (fezak) vyprostovaci, na bezpecénostnipasy 2 0 2
paskavytycovaci, cervenobila, délka 500 m 1 1 0
prostfedky prvni pomoci (lékarna v batohu/kufru) podle 1 0 1
TP-TS/08-2016* vrozsahu povinné vybavy pro kategorii 2

pfistroj hasici CO,, pfenosny, s hasici schopnosti89B 1 0 1
pfistroj hasici praskovy, prenosny, s hasici schopnosti 34A 1 0 1

a zaroven 183B

radiostanice ruéni splfiuje parametry dle bodu 2 Prilohy €. 1,
vyhlasky ¢. 69/2014 Sb., o technickych podminkach vécnych 2 0 2
prostfedkd pozarniochrany

rukavice |ékafské pro jednorazové pouiziti nesterilni,

nejméné 100 kusd v baleni, material nitril, podle CSN EN 455 1 ! 0
svétlomet pozdrni 12 V, v provedeni LED, se svételnym tokem

nejméné 1300 Im, IP nejméné 54, s kloubovym magnetickym ) 0 5
Uchytem a kabelem o délce nejméné 3 m pro napojeni

na elektroinstalaci DA

svitiina ruéni akumulatorovd s dobijecim akumuldtorem ) 0 5

v provedenilED, ATEX, vodéodolnd, ndrazuvzdornd

*Technické podminky vydané MV-GR HZS CR jsou verfejné dostupné ke stazeni na webovych strankach:
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-
prostredku.aspx
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