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Zakladni principy navrhovaného reseni ve variantach

Zakladem konceptu studie je adaptace stavajiciho objektu byvalé materské skoly mistnich Casti
Uherského Brodu ,Ujezdec” a ,, T&Sov” pro ucely spolkového domu.
Budovu o dvou nadzemnich podlazich a jednim podlazim pod drovni terénu situovanou v centru
mistnich ¢asti v sou€asnosti vyuZzivaji zajmové spolky k hudebni, tanecni, vytvarné €innosti a
krouzky pro déti. Pfilezitostné se objekt vyuziva pfi svatecnich pfilezitostech.

Pro tyto €innosti se budova ve stavavajicim stavu jevi jako nevyhovujici, moralné i materialové
zastarala, bez bezbariérovych pfistupl, nevyhovujicich socialnich zafizeni atd.
Soucasti feSeni je i feSeni okolniho pozemku jako vefejného prostoru.
Investi¢né je v planu i dostavba viceucelového spoleCenského salu ke stavajicimu objektu.

Predpoklada se , Ze prostory 1.np a 2.np budovy budou nadale uzivany jako zkusebny a zazemi
mistni spolkové ¢innosti.

Prostory 1.pp se jevi jako idedlni zazemi v ndvaznosti na dostavbu viceucelového salu.

Vefejny prostor v okoli objektu by mél nést charakter tuSeného centra mistnich ¢asti a nabidnout
obyvatelim moznou $kalu klidovych aktivit. Spole¢enské akce vétsiho charakteru pouze pfilezitostné.

Rekonstrukce stavajiciho objektu v zasadé fesi hlavné nevyhovujici provozni soucasti( u obou variant
shodné feSeni) :

- hlavni vstup s bezbariérovym pfistupem

- Upravu a vyménu vyplni objektu

- zatepleni budovy

- pfefeSeni WC v 1.np a 2.np

- v pfipadé potfeby nové elektro-rozvody(pohledové feSeni po povrchu)
- nové povrchy stén a stropl(u zkuSeben mozny akusticky podhled)

- povrch podlah ve schodiStové hale odistit a zanechat

- vyména podlahovych krytin v ostatnich mistnostech

- rekonstrukce 1.pp dle studie jakozto zazemi dostavovaného salu.

Reseni okolniho vefejného prostoru (u obou variant totozné) :

- nutnost fedeni Urovni stavajiciho terénu v ndvaznosti na jednotlivé podlazi spolkového domu a
dostavovaného salu v jeho provoznich narocich.

- feSeni jednotlivych povrchl a zelené

- mobiliar exteriéru

- situovat spocensky Zivot v okolnim vefejném prostoru co nejvice na severozapad a severovychod
Uzemi

Dostavba spoleenského salu :

- koncept spoleCenského salu pro 80 sedicich 60 stojicich osob

- navaznost salu na 1pp. objektu a sjednoceni Urovni podlah

- sal navazuje na stavajici budovu vstupni ¢asti z jihozdpadu na urovni 1.pp a krékem
propojuje obé Casti z jihozapadni strany ve dvou urovnich 1.pp a 1.np kde vznika
prosvétlena lodzie.

- moznost provozné oddélit sal a 1pp. budovy od ostatniho provozu spolkového domu

- sal situovat na pozemku vzhledem k okolni zastavbé rodinnych dom jako
bariéru pro zachovani soukromi obyvatel v bezprostfednim okoli spolkového domu

- dliraz na ohlu¢néni/akustiku

- mozna redukce vyplni ze severovychodni a jihovychodni strany salu v reakci ze dne 6.5.2022



Urbanistické a dopravni freseni - Re$eni vefejného prostoru

Ustfednimi motivy vymezuijici urbanistické Fe$eni izemi jsou dostavba spolecenskéeho salu a vefejného
prostoru sevserozapadni a severovychodni strany pozemku p.€.217 v k.U. Ujezdec u Luhacovic v
navaznosti na pozemni komunikace ulic 1.kvétna a Nadrazni.

Pro zasobovani objektu Spolkového domu je zachovan vjezd z ulice 1.kvétna, na pozemku jsou dvé
parkovaci stani na dobu omezenou z divodu zasobovani nebo transportu objemného nakladu.
Parkovaci stani spojené s jakoukoli akci Spolkového domu je vyhrazeno na pozemku mésta
Uhersky Brod v sousedstvi Zel.stanice Ujezdec u Luhacovic.

Mirné svazity pozemek klesa od stavajici budovy severné k ulici 1.kvétna a jizné k sousednim
parcelam p.¢.224/1 a p.¢.218.

Svazitost pozemku je v na urovni terénu feSena naklonénymi rovinami / rampami at’ uz z dvodu
bezbariéroveho pfistupu vefejnosti k hlavnimu vstupu do salu nebo zasobovani prostor 1.pp.

Urovnovy rozdil mezi chodnikem pfiléhajicim ke komunikaci ulice Nadrazni a arovni pddia salu tvofi
stupné z betonovych segmentu, vznika tak skromny amfiteatr pro pfilezitostnou produkci.

Sal je situovan co nejblize pozemkim p.¢.224/1, p.€.218 a p.¢.215 aby tvofil jakousi pfirozenou
bariéru zachovavajici soukromi obyvatel v bezprostfedni blizkosti.

Zpevnéné plochy pfijezdové komunikace a chodnikli na pozemku jsou feSeny Zzulovou kostkovou
dlazbou v nepravidelném vzoru.

Plochu pfed hlavnim vstupem do Spolkového domu tvofi zahutnény mlat, ostatni plochy jsou
zatravnény.

Vysadbu stromu(Javor/Platan) v lemu okolo chodniktd ulic 1.kvétna a Nadrazni stfidaji lavicky pevné
ukotveny do terénu.



Architektonické a provozné-funkcéni reseni

Architektonicka forma se rozviji z kubického feseni stavajiciho objektu.
Architektonické feseni tvofi celek tfech kvadrovitych hmot riznych proporci, které odrazi provozni
vyuziti spolkového domu v jeho provoznich aktivitach.

K vertikalni hmoté stavajiciho objektu je pfidan objem niz8iho salu a kvadr hlavniho salu.
V navrhovaném konceptu vznikaji v pfipadé potfeby dva samostatné fungujici celky spolkového domu
a spolecenského viceuceloveho salu. Oba provozy se mohou navzajem prolinat nebo mohou
fungovat oddélené.

Vyskovy profil vnéjSich ploch je pfizplisoben vy$kovému osazeni dostavované ¢asti a to tak, Ze terén
je postupné snizen ke vstupim. Povrchové feseni ploch sleduje ocekavané vyuziti, proto jsou voleny
povrchy v zulové kostce, mlatovy povrch a travnik.

Dlazby Zulové kostky tvofi dvoranu pifed hlavnim vstupem do salu a je pouzita i na chodniky a pfed
vstupem do stavajiciho objektu. Mlat tvofi pfedprostor stavajiciho objektu, plocha je doplnéna o
stromy a lavi¢ky. Travnik tvofi Zivy povrch mezi objektem a ulici Nadrazni.

_Terenni stupné ohraniCuji zahlubovaneé Casti terénu a moho slouzit k posezeni.
Uroven podlahy 1.pp stavajiciho objektu bude zvy$ena o 30cm a na tuto uroven bude navazovat
podlaha dostavované ¢asti salu.

Hlavni lod’ salu nenavazuje pfimo na stavajici objekt, ale je odsazena a propojena
krékem z jihovychodni strany na urovni 1.pp a 1.np.

Pro dodrzeni dobré akustiky salu jsou voleny poméry stran salu dle doporu¢enych zasad
akustiky v pomérech 1 :1,7 : 2,9.



Konstrukéni, materialové a technologické reseni

Konstrukéné je dostavba salu feSena difevénymi sloupy a dfevénymi stfeSnimi nosniky.
V souladu se svétovymi trendy a udrzitelnosti ve stavebnictvi navrhujeme maximalni vyuZiti
dfevénych materiall v konstrukci a povrchovych materialech.

Jednotlivé navrhované feseni povrchu :

- podlaha v sélu : navrhujeme bezesparé varianty podlahové krytiny - gletovany beton / barevna lazura
- brouseny beton + PUR vrstva

- podlaha pédia v salu: dfevény dubovy zaklop pero/drazka

- povrchy stén salu : sadrovlaknité akustické desky / dfevovlaknité akustické desky opatifené natérem

- podhledy salu: akustické prvky a technologie prekryty dfevénym latovanim

- fasada salu : strukturalni stérka na zatepleni
- fasada stavajiciho objektu : strukturalni stérka na zatepleni

- stfecha stavajici ¢asti : fotovoltaika

- stfecha dostavby : varianta I. - rovna stfecha , extenzivni zelen + podtlakové odvodnéni
varianta Il. - pultova stfecha, extenzivni zelern + odvodnéni do Zlabu

Popis energetického konceptu

- minimalizace tepelnych ztrat
- vytapéni stavajiciho objektu teplovodni - zdroj tepla - tepelné Eerpadlo vzduch/voda

- vytapéni nové casti teplovzdusné - zdroj tepla - tepelné Cerpadlo vzduch/vzduch



Tabulky bilanci investi¢ni akce ve variantach

CAST STAVBY
Cast stavby Podlazi plocha (m?) vySka (m) objem (m®) cena (bez DPH)
Dostavba salu 1.PP sal, pédium, sklad, 290 7.1 2 059 20 590 000 K¢
pfiprava ucinkujici
2. NP galerie
Dostavba salu 1.PP snizeny sal |,ll, Satna
zadveti, sklad 1924 5 962 9 620 000 K¢
CELKEM 30 210 000 K¢
Uprava stavajiciho
objektu 1.PP WC hosteé, WC ucinkujici
obcerstveni, pfiprava ucinkujici 150 3 450 2 250 000 K¢&
sklad, kotelna
1.NP vstup, plogina, WC $atny M,Z
zkuSebna, komunikace 162 3,2 518 2 590 000 K¢
2.NP sprchy, zkusebny, ker. dilna
WC, stiecha 150 4 600 3 000 000 K¢
CELKEM 7 840 000 K¢

CELKEM OBE CASTI

Odhad nakladu

38 050 000 K¢

SPOLKOVY DUM UJEZDEC




