Priloha ¢. 7

KPI - kontrola kvality uklidu



Lokalita

ev.¢. vozidel:

Datum:

Cas kontroly:

7.1. - Zakladni myti
Obsahuje kompletni myti interiéru vozidla mimo Cisténi polstrovanych sedadel strojnim cisténim.

Kontroloval:
PFitomni:

Parametr

Nazev

Popis parametru

Pocet
moznych
bodu

Pocet
ziskanych
bodu

Myti podlahové krytiny

Umyti podlahové krytiny celého vozidla, schodisté vozidla pokud
je vozidlo vybaveno, umyti podbéha vozidla véetné vyvysenych
¢asti nad podlahou. Pokud je vozidlo vybaveno plosinou pro
vozickare, plosinu odklopit a vytfit necistoty pod plosSinou a umyt
odklopenou &ast plosiny véetné vycisténi odtokovych kanalka.

U nizkopodlaznich vozidel odstranit necistoty za vSemi zavienymi
kridly dvefi v prostoru u oto¢nych htideli dvernich kfidel, véetné
plastovych krytd dvefnich kloubl u podlahy.

Podlaha je umytd pokud je zbavena vsech necistot (kameni, listi,
bahno, voda apod.).

Myti stanovisté Fidice

Kompletni uklid stanovisté fidice véetné utfeni prachu na celnim,
bocnim panelu fidice, utfeni pistrojové desky a vytieni podlahy
kabiny Fidi¢e. Po umyti pfistrojové desky nasttik pfistrojové
desky ochrannym prostfedkem (napf. cocpit spray).

Okna stanovisteé fidice (Celni, bo¢ni) umyt z interiéru vozidla,
véetné sklenéné vyplné oddélujici fidi¢e od prostoru cestujicich z
obou stran.

Otfit slunec¢ni clonu, vylestit zpétna zrcatka v interiéru vozidla.
Sedadlo fidice otfit od prachu a vysat. Pokud je u prednich dvefi
umistén hasici pfistroj, otfit od prachu.

Myti stropu, reklamnich
paneld, informacnich paneld

Strop vozidla zbavit nedistot otfenim véetné stropniho okna,
reklamnich paneld, informacnich paneld, svételnych signalizaci
pro cestujici nad dvefmi. Bocnice vozu umyt, k bocnicim rfadime
také kominovou zéstavbu u vozd, které jsou zdstavbou vybaveny.
Zadni ¢ast vozidla za posledni fadou sedadel zbavit necistot.

U kloubovych vozidel vybavenych tocnou zbavit necistot prostor
tocny v interiéru vozidla. VSechny informacni panely vozidla,
hodiny budou ocistény se zamérenim na horni ¢ast.

Myti oken salénu vozidla a
dvefi z vnitfni casti

Umyt vsechny okenni vyplné a rdmy oken v interiéru vozidla
vcetné vSech sklenénych vyplini dvefi a sklenénych prepazek
interiéru vozidla.

Nezapomenout na spodni ¢ast (parapet) okna, pokud je sklenéna
vypli okna uloZena v gumovém tésnéni, dikladné otfit po
obvodu okna.

Myti pFidrZnych ty¢i,
sedakovych stopek, prostori
mezi sedadly

Umyti pridrznych ty¢i a madel pro cestujici v celé ¢asti vozidla,
sedakovych stopek. Dvefni tyCe otfit a zbavit nedistot v celé ¢asti.
Umyti a vycisténi prostoru mezi a pod sedadly. Ocisténi spodni
konstrukce uchyceni sedadel, klinG a hasicich pristroja.

Cisténi sedadel véetné myti
zadnich opéradel a madel
sedadel

Mokré umyti plastovych sedadel, dfevénych sedadel nebo
sedadel potazenych koZenkou a nasledné utfeni do sucha za
predpokladu, Ze je vozidlo vybaveno timto typem sedadel. Umyti
zadni ¢asti opéradla a utfeni do sucha to plati i v pfipadé sedadel
jinych typd.

Otreni opéradla pro vozi¢kare v pripadé koZzenkového potahu.
Vysat a vydistit na mokro strojnim cisténim v pripadé opéradla
polstrovaného.

PFi mokrém Cisténi polstrovanych sedadel, sedadla fidi¢e musi
byt sedadla vysata do sucha.

Celkovy pocet bodu

18

Celkové kontrolni skére

0%
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Lokalita

ev.¢. vozidel:

Datum:

Cas kontroly:

Kontroloval:
PFitomni:

7.2. - Mokré cisténi calounénych sedadel véetné zakladniho myti
Obsahuje kompletni myti interiéru vozidla véetné Cisténi polstrovanych sedadel, sedadla fidice, opérek ve vozidle strojnim Cisténim.

Parametr

Nazev

Popis parametru

Pocet
moznych
bodu

Pocet

ziskanych

bodu

Myti podlahové krytiny

Umyti podlahové krytiny celého vozidla, schodisté vozidla pokud
je vozidlo vybaveno, umyti podbéht vozidla véetné vyvysenych
¢asti nad podlahou. Pokud je vozidlo vybaveno plosinou pro
vozickare, plosinu odklopit a vytfit necistoty pod ploSinou a umyt
odklopenou ¢ast plosiny véetné vycisténi odtokovych kanalk.

U nizkopodlaznich vozidel odstranit necistoty za viemi zavienymi
kridly dvefi v prostoru u oto¢nych hfideli dvernich kfidel, véetné
plastovych krytd dvernich kloubl u podlahy.

Podlaha je umyta pokud je zbavena viech necistot (kameni, listi,
bahno, voda apod.).

Myti stanovisté Fidice

Kompletni Uklid stanovisté fidi¢e véetné utfeni prachu na celnim,
boc¢nim panelu fidice, utfeni pristrojové desky a vytieni podlahy
kabiny fidie. Po umyti pfistrojové desky nastfik pfistrojové
desky ochrannym prostfedkem (nap¥. cocpit spray).

Okna stanovisté fidice (Celni, bo¢ni) umyt z interiéru vozidla,
véetné sklenéné vyplné oddélujici fidi¢e od prostoru cestujicich z
obou stran.

Otfit slunecni clonu, vylestit zpétna zrcatka v interiéru vozidla.
Sedadlo fidice otfit od prachu a vysat. Pokud je u pfednich dveri
umistén hasici ptistroj, otfit od prachu.

Myti stropu, reklamnich paneld,
informacénich paneld

Strop vozidla zbavit nedistot otfenim véetné stropniho okna,
reklamnich paneld, informacnich paneld, svételnych signalizaci
pro cestujici nad dvefmi. Bo¢nice vozu umyt, k boc¢nicim fadime
také kominovou zastavbu u vozU, které jsou zastavbou vybaveny.
Zadni ¢ast vozidla za posledni fadou sedadel zbavit necistot.

U kloubovych vozidel vybavenych to¢nou zbavit necistot prostor
tocny v interiéru vozidla. VSechny informacni panely vozidla,
hodiny budou ocistény se zamérenim na horni ¢ast.

Myti oken salénu vozidla a

dvefi z vnitini ¢asti

Umyt vSechny okenni vyplné a ramy oken v interiéru vozidla
vcetné vsech sklenénych vyplni dvefi a sklenénych prepazek
interiéru vozidla.

Nezapomenout na spodni ¢ast (parapet) okna, pokud je sklenéna
vyplii okna uloZena v gumovém tésnéni, dikladné otfit po
obvodu okna.

Myti pFidrZnych ty¢i,
sedakovych stopek, prostori
mezi sedadly

Umyti ptidrznych tyéi a madel pro cestujici v celé ¢asti vozidla,
sedakovych stopek. Dverni tyCe otfit a zbavit necistot v celé ¢asti.
Umyti a vycisténi prostoru mezi a pod sedadly. Ocisténi spodni
konstrukce uchyceni sedadel, klinti a hasicich pfistroja.

Cisténi sedadel véetné myti
zadnich opéradel a madel
sedadel

Mokré umyti plastovych sedadel, dfevénych sedadel nebo
sedadel potazenych koZenkou a nasledné utfeni do sucha za
predpokladu, Ze je vozidlo vybaveno timto typem sedadel. Umyti
zadni Casti opéradla a utfeni do sucha to plati i v pfipadé sedadel
jinych typd.

Otreni opéradla pro vozitkare v pfipadé kozenkového potahu.
Vysat a vydistit na mokro strojnim ¢isténim v ptipadé opéradla
polstrovaného.

Pfi mokrém Cisténi polstrovanych sedadel, sedadla fidi¢e musi
byt sedadla vysata do sucha.

Za Géinny zpGsob myti sedadel, sedadla fidi¢e a opéradel na
mokro je pozadovdano strojni Cisténi.

Celkovy pocet bodi

18

Celkové kontrolni skére

0%
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Lokalita
ev.¢. vozidel: Kontroloval:
Datum: PFitomni:

Cas kontroly:

7.3. - Myti vozidel - mokré myti podlahy
Myti podlahy interiéru véetné vyvysené podlahy na stupincich a podestach a pod sedadly, na schodech a pod plosinou pro invalidni vozik(odklapéci plosina).

Pocet Pocet
Parametr Nazev Popis parametru moznych ziskanych
bodu bodl

Umyti podlahové krytiny celého vozidla, schodisté vozidla pokud
je vozidlo vybaveno, umyti podbéht vozidla vEetné vyvysenych
¢asti nad podlahou. Pokud je vozidlo vybaveno plosinou pro
vozickare, plosinu odklopit a vytfit necistoty pod ploSinou a umyt
odklopenou ¢3st plosiny véetné vycisténi odtokovych kanalkd.

1 Myti podlahové krytiny U nizkopodlaZnich vozidel odstranit necCistoty za viemi zavienymi 3
kridly dvefi v prostoru u otocnych hrideli dvernich kridel, véetné
plastovych krytd dvefnich kloubt u podlahy.

Podlaha je umyta pokud je zbavena viech nedistot (kameni, listi,
bahno, voda apod.).

Celkovy poéet bodti 3 0
Celkové kontrolni skére 0%




Celkové kontrolni skdre KPI za kvartal.
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datum kontroly + typ kontrolovaného uklidu

Pocet moznych bod

Pocet ziskanych bodu

Celkem

Celkové kontrolni skére

#CisLo!




