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NOVA VRATA A NOVE VYPLNE OKENNICH OTVORU
NA HALE SOSNOVA 97, CESKA LiPA, SILNICE LK

Silnice LK, Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

STATICKY POSUDEK
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Ing. Petr PROKOP, Pilinkovska 416, 463 12 Liberec 23, tel. 608 517 341



1. ULOHA

Silnice Libereckého kraje potiebuji zvétsit vratové otvory do haly na adrese Sosnova 97.
Zaroved chtdji zruit okenni otvory , které jsou dnes vyplnény sklenénymi lamelami Copilit.

Ulohou je prohlédnout konstrukcei a popsat postup provedeni.

2. MISTNi SETRENI A POSOUZENI

Mistni Setfeni se uskute¢nilo dne 20.6.2025.

Stavajici stav dokumentuji nasledujici fotografie.

Foto &1 Okna jsou vyplnéna prisvitnymi lamelami COPILIT.



Foto &2 Nosnou konstrukci haly tvoti zelezobetonovy skelet , ktery ma plast

proveden z keramickych paneli.

Foto &.3 Treti vrata zprava jsou jiz vymeénéna, jsou vySsi.



Foto &4 Preklady vrat tvoti vlastni keramicky panely.

Foto &5 U vyssich vrat je preklad rovnéz tvoten keramickym panelem. Spodni ¢ast byla
odifznuta, odbourana. Mé&lo by to jit i u ostatnich vrat. Soudrznost keramickych
panelii oplasténi je velikd. OdFiznuté nadprazi se zacisti zednickym zptisobem -

omitnutim.



3. ZAVER

Nosny Zelezobetonovy skelet haly je oplastén keramickymi panely. Keramické panely jsou
tuhé a soudrzné. Jak dokazuje prvni instalace vysSich vrat, lze spodni ¢ast panell , nutnou pro
vytvoreni vy$3iho otvoru, odfiznout a ubourat. Bude odfiznuta i vyztuz v rozich, ale v panelu by
méla byt i dal3i vyztuz. ZatiZeni bude pfeneseno podruznym klenebnym G¢inkem, ktery je ovSem
dostadujici. Vyztuz v téchto panelech je potfebna ptedevsim pro pievazeni a manipulaci paneld.
Piesto je zapotiebi odiiznuti provadet opatrné, obezietné.

Po osazeni novych vrat se otvor zacisti zednickym zplsobem a opatfi natérem.

Nové vypln& okennich otvori budou povedeny po demontdzi stdvajicich prisvitnych
sklenénych lamel - Copilitd. Otvory lze prosté zazdit pomoci plynosilikitovych nebo
keramickych tvarnic. Rovnéz lze v otvoru vytvotit dfevénou konstrukei a prostor okna vyplnit
tepelnou izolaci. Zde doporucuji pouzit polystyrén a to z diivodu minimélnich otvord,
minimalniho prostoru pro kondenzaci vodnich par. Mezery tedy vyplnit montazni PUR pénou.

Na vyplii Ize pouZit i vatu, ale zde je nutné umistit parozdbranu z vnitini i z vn&jsi strany zdi.
Kdyz se dostane voda, vlhkost do konstrukce, miiZze vzniknout hniloba. V3e zalezi na mnozstvi

vyskytujicich se a pronikajicich vodnich par a teploté vytapéni haly.

Za dodrzeni podminek stanovenych timto posudkem lze nova ,vy3Si vrata osadit.

Rovnéz lze stavajici okenni otvory vyplnit a zrusit.

Liberci 9.7. 2025 Zodpovédny statik: Ing. Petr Prokop



