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POTRUBI PE-RC STRONG EXTRA d40 LOZE SACHTY NAPOJENI POTRUBI GEO 940
° potrubi plofiného kolektoru nebo propojent geosermélnich 4 o zhutnng pisek o propojeai pomoci elektrotvarovek +GF+
rtd ° tloulitka podsypu 30-100 mm o potrubi plivedens ke krahové Sachts GEO 940 je nmutné
o potrubi PE-RC STRONG EXTRA (SDR11, PN16), potrubl obsypat piskem a zhutnit
je vybaveno vn&ji{ ochrannou signélni vrstvou zelené barvy o pii napojenf nesmf dochézet k neZ4doucimu pnutl! ohyb
o potrubi vyrobeno dle normy PAS 1075 typ IT potrubi je nutné provadiét min, 700 mm 2a spojem
o pokisdka potrubi 200-300 mm pod nezknwznou hloubkou elektrotvarovkou
pledm&tné lokality (1.200-1.500 mm)
STAVAJICI ZEMINA MﬂAiXio?CHYgoP%TRUBI OBSYP 8ACHTY
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oD = vn&jii primér trubky
o potrubi nesmi byt pokiddéno pii niZiiich venkovnich
teplotéch nez 0°C
PODSYP S8ACHTY KRUHOVA SACHTA GEO 840 ORNICE - ZATRAVNENI
o Zhminény obly Stkrk s max. zrnitosti 8/16 dle DIN 4226-1 © proméc 400 mm, vyika 750 mm
@ o min. tlowiifka podsypu 300 mm o pro 10 okruhty
°© viistupy na primémi okruh d40
° vjstupy na pitefnf vedeni d90
 vybavenf: s pritokovym regulftorem
< viko pojizdné npravou do 1.500 kg
HIP PROJEKTU ZODP. PROJEKTANT| KRESLIL KONTROLOVAL
J. KEFURT ING. J. HULIK ING. J. HULIK J. KEFURT
KRAJ : OLOMOUCKY MESTSKY URAD : ZABREH
STAVEBNIK : MESTO ZABREH, MASARYKOVO NAMESTI 510/6, 789 01 ZABREH FORMAT 2x A4
MERITKO
AKCE :
OBORNIK 608/39, ZABREH DATUM 04/2023
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