Zadani pro zpracovani projektové dokumentace
Rekonstrukce koupalisté Znojmo — Mramotice

1. Predmét zakazky

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni a provadéci dokumentace
rekonstrukce letniho koupalisté v Mramoticich dle nasledujicich pozadavki:

2. Rozsah a specifikace pozadovanych uprav

2.1 Plavecky bazén (50 m)
- Zachovani stavajici konstrukce bez zasadnich stavebnich zasahti. (Je nutné vyresit
zapusténi privodniho potrubi k tryskam)

- Povrchova dprava bazénové vany s naslednou instalaci bazénové folie.
- Bez instalace vodnich atrakci.
- Predpoklad: konstrukce je stabilni, bez nutnosti statického zpevnéni.

2.2 Dojezdovy bazén skluzavky
- Uprava velikosti dle CSN EN 1069 - zajisténi bezpeéného provozu bez kolizi mezi jezdci a
koupajicimi.

2.3 Détské brouzdalisté
- ZvétSeni plochy.

- Instalace détské skluzavky a 2-3 drobnych vodnich atrakci.

2.4 Upravna vody a strojovna
- Novy objekt strojovny s akumula¢ni jimkou.

- Spole¢na upravna vody pro vSechny bazény. (V kazdém bazénu je jina teplota vody)
- Na stresSe strojovny instalace solarnich teplovodnich absorbérti pro temperaci vody.
- vyteSeni odbéru vody ze studny pti hasi¢skych cvicenich.

2.5 Zazemi
- Novy objekt pokladny v¢. WC

- Novy objekt gardze pro zahradni techniku
- Novy objekt oSetiovny vc. zazemi pro plavciky

- Oprava konstrukci Saten



- zakladova deska pro objekt stanku pro prodej obcerstveni a kontejner

- FeSeni napojeni inZenyrskych siti do jednotlivych objektd (voda, kanalizace a elektfina)

3. Energetické pozadavky

Soucasti projektové dokumentace bude odhad ro¢ni spotieby elektrické energie vSech
navrzenych technologii (bazénova technologie, Cerpadla, osvétleni, solarni ohtev, pripadné
dalsi zarizeni).

Tento odhad bude slouzit jako podklad pro Zadost o ptipojeni k distribuéni siti (EGD).

Vystupem bude prehledna tabulka s predpokladanymi prikony a ro¢ni spotrebou
jednotlivych zatizeni. Tuto je nutné odevzdat do 3 mésicti od podpisu smlouvy.
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