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Zadavatel:

Dopravni podnik Ostrava a.s.

se sidlem Pod&bradova 494/2, Ostrava — Moravska Ostrava, PSC: 702 00
ICO: 61974757, DIC: CZ61974757

zapis: vedeny u Krajského soudu Ostrava, oddil B, vlozka ¢islo 1104

Verejna zakazka: ,,Nakup 2 ks novych zametacich stroji (samosbérnych)
oteviené fizeni

VYSVETLENiI ZADAVACI DOKUMETNACE
(podle ust. § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, v platném znéni,
(dale jen ,,ZZVZ*)

Zadavatel Dopravni podnik Ostrava a.s. (dale jen ,,zadavatel) obdrzel v nize uvedeném terminu zadost
dodavatele o vysvétleni zaddvaci dokumentace. V navaznosti na obdrZzenou Zadost dodavatele o
vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel nize uvadi presné znéni zadosti a pfipojuje k ni vysvétleni
zadéavaci dokumentace ve smyslu ust. 98 ZZVZ.

Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel zaroven zvetejni na profilu zadavatele.

Zadost dodavatele o vysvétleni zad4avaci dokumentace &. 1 (obdr¥ena dne 23. 03. 2018):

Zadost o vysvétleni ¢&. 1

Dobry den, jako dodavatel, hodlajici se zicastnit vybérového fizeni, bychom radi ziskali pisemné
vysvétleni zadavaci dokumentace. Jedna se o vybérové fizeni: ,,Nakup 2 kusii novych zametacich stroji
(samosbérnych)®. Chtéli bychom vysvétleni ¢i odpovéd’ na nasledujici:

V navaznosti na zkuSenosti s provozem stroje na uklid zastdvek bychom se chtéli zeptat, prod
nepozadujete 3-ti kartac, ktery je prakticky nejen pro ¢isténi hufe dostupnych mist (pod lavi¢kami, kolem
kost a dalsich prekéazek) tak i k mimouroviiovému primetani. Dale bychom se chtéli zeptat zda vam
opravdu sta¢i konstrukce stroje umoziujici prekonani 15cm patniku, kdyz vétSina starSich tramvajovych
ostrivkd ma patniky s vySkou 18-20cm. Déle pozadujete motor s emisnim limitem dle platné normy
(ekvivalent EURO 6). Pracovni stroje maji jiné normy, které vzhledem k tomu Ze nepracuji ve stejném
rezimu jako motory silni¢nich vozidel, automobili se fadi do norem pracovnich. Naptiklad STAGE
IIIA, STAGE IIIB, STAGE IV...Chtéli bychom se proto zeptat zda by tento parametr nesel zevseobecnit
naptiklad na pozadavek — poZadujeme emisni normu schvaleného typu, pripadné€ zcela tento parametr
vypustit, pokud pozadujete, aby stroj mél registraci je zcela jasné, Ze musi spliiovat emisni normy pro
provoz na vefejnych komunikacich, které upravuje ministerstvo dopravy na zakladé pozadavku
Evropské unie. Déle pozadujete minimalni zatiZzeni na zadni napravu 1500kg s tim, Ze poZadujete stroj
s celkovou hmotnosti 2500kg. PoZzadujete stroj pro Gdrzbu zastavek, tedy domnivame se, ze by zde mél
byt naopak tlak na co nejmen$i hmotnosti celkového stroje, proto bychom doporucovali celkovou
pozadovanou hmotnost stroje snizit zpozadovanych 2,5t na maximéaln€ 1,9t s vypusténim
pozadovanych zatizeni naprav, ptipadné Gipravou na hodnoty napriklad povolené zatizeni predni/zadni
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napravy min 900/1200 kg. Déle pozadujete minimalni rychlost stroje 25 km/h. Vzhledem k tomu, Ze se
jedna o zafizeni, které ma prevazné Cistit zastavky a ostrivky, myslime si, Ze rozmezi by mélo byt od
min. 20 km/h vyse.

Odpovéd’ zadavatele k Zadosti dodavatele €. 1 ze dne 23. 03. 2018

Ad.1) Zadavatel k prvnimu dotazu, pro¢ nepozaduje 3-ti karta¢, uvadi, ze v pfiloze &. 3 ZD_Technicka

specifikace predmétu plnéni - 2 ks zametacich strojii, explicitné specifikuje poZadavek na
minimalné 2 predni pfimetaci kartace o priméru min. 700 mm s moznosti regulace otacek a
Sitky zabéru z kabiny zametace. Pokud dodavatel nabizi i tieti pfimetaci kartag, splni timto
pozadavek zadavatele na vybavu nastavby. K dal$imu dotazu tykajicimu se konstrukce stroje
umoziiujici prekonani patniku o vysce 15 cm, zadavatel uvadi, Ze tento parametr je opét stanoven
jako minimalni a dodavatel miize nabidnout pfedmét plnéni s konstrukei stroje umoZziiujici najeti
na patnik o vySce vétSi nez je zminénych 15 cm, tedy s vyskou 18 — 20 cm. K dotazu na
pozadovany motor s emisnim limitem dle platné normy (ekvivalent EURO 6) zadavatel uvadi,
ze dodavatel mize nabidnout motor typu STAGE III, ktery je nejvy$§i emisni normou
pracovnich, stavebnich a jinych strojii. K dal§imu dotazu ohledné véah Cisticiho stroje
pozadujeme max. celkovou hmotnost 2 500 kg, max. pohotovostni hmotnost 1 800 kg a min.
zatiZeni zadni napravy 1 500 kg z diivodu provoznich podminek (zametaci stroje budou pracovat
s malou moznosti doplnéni vody a vysypani smetki béhem smény — proto zadavatel pozaduje
min. zatiZeni zadni napravy 1 500 kg, aby bylo technické preruSeni prace co nejmensi). Posledni
dotaz k rychlosti zametaciho stroje kde je pozadovana plynule regulovatelna rychlost od 0 do
min. 25 km/h. Zametaci stroje se budou pohybovat po uzemi celého mésta Ostrava a z tohoto
divodu je vyssi silniéni rychlost (min. 25 km/h) nutnosti.

V Ostravé dne 27. 03.2018

Ma

Dopravni pounik Osivava a.s.
Podébradova 454/2
702 00 Ostrava, Moravska Ostrava

__\77 9 8

hlavhi specialista nakupu
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