PODROBNY POPIS
PRUJEZDNE MYCI LINKY AUTOBUSU, ELEKTROBUSU A TROLEJBUSU BEZ ODPOJENI OD TROLEI

Tabulka 1

Zdkladni popis myci linky:
Prijezdné myci linka pro myti karosérii trolejbusi, autobusi a elektrobusi pomoci rotaénich kartaca a
tlakové vody umoZiiujici automatické umyvani Eela, bokii a zadniho Cela a systémem suseni. Piipadny
Edsteény pojezd Edsti portal po ocelovych kolejnicich. V pritbéhu celého myciho procesu trolejbusii
musi byt trolejbus neustdle pfipojen sbéraéi k troleji. Prijezd viech typi vozidel a volbu myciho
programu zajistuje Fidi¢ bez nutnosti opusténi vozidla. Myci programy minimdlné v rozsahu uvedeném
ve specifikaci myci linky, vyuZivajici pfi myti uréené chemicko-technologické ndpiné (Sampdn, vosk,
apod.)

Rozméry prostoru v hale uréené pro zdstavbu linky:

Délka: cca 17 m, Sitka: cca 6m, Vyska: cca 5m v niZsi Edsti haly

waws

Objednatel v nyn&jii dobé disponuje t&mito typy vozi, tzn. myci lina musi umoZfiovat myti téchto typt
vozi:

Typ vozidia Délka(m) Sitka(m) vyka(m)
Au_to_l;.v_.'us:f - . o o = :
SOLARIS URBINO 12 CNG 12 2,55 34
SOLARIS URBINO 18 CNG 18 2,55 3,4
SOLARIS URBINO 10 9,94 2,55 2,85
SOLARIS URBINO 12 12 2,55 3,05
SOLARIS URBINO 15 14,59 2,55 3,05
SOLARIS URBINO 18 18 2,55 3,05
IRISBUS CITELIS 12M 11,9 2,5 3,06
KAROSA B961 17,59 2,5 3,165
KAROSA B952 11,32 2,5 3,165
KAROSA B941 17,62 2,5 3,165
Trolejbusy : :

SKODA 14 Tr 11,34 2,5 3,41
SKODA 21 Tr 11,76 2,5 3,41
SOLARIS TROLLINO 12 AC 12 2,55 3,3
SOLARIS TROLLINO 15 AC 14,59 2,55 3,3
SOLARIS TROLLINO 18 AC 18 2,55 3,45
SORTN12C 11,79 2,53 3,3
SOR TNB 12 12,18 2,55 34
SOR TNB 18 18,75 2,55 3,4
SKODA 26 Tr 12 2,55 3,49
SKODA 27 Tr 18 2,55 3,45
Elektrobusy : :

SOR EBN 10,5 10,37 2,53 2,8
ELECTRON 12 11,98 2,55 3,27

Stranalz6



. SPrORwACEMYCIONGOE -

- :

Dodavatel uvedede
1 2 udaj:
» Splfiuje” &i
»Nespliiuje”, nebo
poZadované udafe
: e V3eobecné parametry
1 Rok vyroby: 2017 popiipadé 2018 Splriuje
2 Novy nepoufZity vyrobek Spliuje
Staciondrni myci rém s pfipadnym é&asteénym pojezdem umoZnujici
3 prijezdné myti bez stahovdni sbérach. V pribéhu myti el je vozidlo Splfuje
zastaveno a po umyti pokracuje v prijezdu myci linkou.
Myci linka umoZfuje automatické umyvani pfedniho &ela, bokd a
4 zadniho Cela, pFitemZ trolejbusy maji v prabéhu celého procesu myti Splnuje
neustile pFipojeny sbérace k troleji
Myci ram umoZfiuje provoz pii napéti v troleji
(Pozn. Napéti v troleji je za normalniho stavu 600 V v izolované soustaveé. 120V
Dodavatel uvede tdaj, do jakého napéti je bezpeény provoz myci linky. (uvedte rozsah
- Minimaini napéti v troleji pro provoz trolejbusti je 110 V. Pokud | moZného bezpecného
dodavatel neuvede rozsah bezpeéného napéti ktery umozZni provoz, tj. napéti)
min 110 V bude toto povaZovano za nespinéni zaddvacich podminek.)
Dodévané zboii musi splfiovat technické a enviromentdln{ podminky
. provozu pro dand zafizeni vfetné maximalni dGspory vody a energie. Spifiije
Zivotnost zafizeni musi splfiovat stanovené parametry — min. 10 let nebo
130 000 mycich cykld
7 Myci linka umozniuje prijezd vozidla bez spusténi myciho programu Splfhuje
; _ ' Rozmérové parametry .
Myci linka zabezpeéi efektivni myti trolejbust o rozmérech:
8 délka: min 19000 mm Sl
Sitka: min 2550 mm
vyska: min 3500mm
Rozsah myti:
9 Dolni — od min. 200 [mm] Splfiuje
Horni — do min 3500 [mm)]
' e - Konstrukce
Konstrukce myci linky je vyrobena:
a) ze Zarové pozinkované oceli
10 b) z nerezu dle normy AISI 316 L (CSN 17349, DIN 1.4404). Spliiuje
Objednatel pfipoudti poufiti rovnocennych norem i
technickych dokumentd.
11 | Hridele karta&d jsou vyrobeny z materidld odolnych proti korozi Spliuje
12 | Myci linka ma zabrany proti rozstfiku kartald Spliuje
13 Myci linka méd uzaviratelné obsluiné otvory pro snadny pfistup pro Sl
daplfiovani chemickych prostfedkd, udrzbu a kontrolu
i Myci' I'inka je vybavena navadécimi trubkami k uleh&eni vjezdu vozidel do Spitiuje
myci linky
15 KonEr’olm"skﬁ‘ﬁ je vlprovedeni odolném proti vodé, vihkosti a chemikaliim spliuje
pouZivanym v mycim procesu
Proces myti je Fizen automatickymi svételnymi (ndvéstimi) v jednotlivych .
16 , ; Spliuje
krocich dle zvoleného programu
i ' Zabezpedeni myciho procesu
Proces samotného myti pomoci recyklované vody, oplach Cistou vodou s
17 | pfipadnou moZnosti pfepinani vyuZiti recyklované a disté vody v Splfiuje
jednotlivych reZimech myti
18 | Pfedmyti boki vozidla tlakovou vodou Splfiuje
19 Nanaieni chemicko-technologickych naplini (3ampon, aktivni péna, vosk, splituje

sutici vosk apod.) pomoci davkovacich Eerpadel s elektronickym fizenim
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Myti karoserie

Myti predniho Cela: .
Trolejbust, Autobusd a Elektrobusi - standadni myti po oblinu Cela a
stfechy

Myti boki:

Trolejbusti, Autobusi a Elektrobust - standadni myti

20 Myti zadniho Cela: Sai
Trolejbust ~ vidy s nasazenymi shérali na trakéni vedeni. Kombinace
kartafové a tlakové, kartace myji pouze &st (do drovné v niZ jiz zatnou
myti prekazet lana stahovéku sbérala),zbyvajici ¢ast bude v mycim cyklu
domyta tlakové.
Autobus( a Elektrobustl — standadni myti
Myti kol .
- tlakové ve fazi predmyti Spinue
Suseni bokd
22 | Pfiwyjezdu pomoci stacionarnich ofukovych list popf. jinym rozvodem na Splfiuje
boky vzidla.
Pfipadny &asteény pohyb portalu
23 | Pomoci elektromotor(l zabezpetujici plynuly rozjezd a plynuly myci Spliuje
proces s variabilni rychlosti posuvu myciho portalu
24 Kartace s Zivotnosti nejmén& 20 000 mycich cykld s moznosti vymény spliiuje
jednotlivych segmentl bez nutnosti odstranéni celého kartace
25 | Elektronickd kontrola pfitlaku kartace Splfiuje
26 | Oviddaci panel s ruénim ovladanim umoziuje vybér myciho programu Spliiuje
Myci linka splriuje poZadavek na rychlost umyti trolejbusu v programu
kompletniho &i§téni predniho gela, bokéi a zadniho cela véetné -y
27 N I O . Wi Splnuje
technologickych ¢asi (pfistaveni, osjezd atd.):
minimalné 10 trolejbusi/ hod
28 | Myci linka umoZiiuje demontaz a vyménu trysek Spliiuje
: e ' Piipojeni zdroji a odpadii ;
29 | Elektricka energie — ze stdvajici rozvodné skfiné Spliuje
30 | Privod vody — ze stavajiciho rozvodu recyklované a Cisté vody Splfiuje
Stlateny vzduch — objednatel nedisponuje rozvodem stlaeného
31 | vzduchu. V pfipadé potfeby dodd dodavatel v ramci zakdzky také Spinuje
kompresor véetné vzduchového zasobniku.
32 | Odpadni znetidténa voda — svedeni do stdvajicich sbérnych nadrzi Cov Splriuje
' Bezpetnostni zabezpeteni a zabezpeteni proti havarii
33 | Myci linka obsahuje bezpeénostni manualni vypinace ,STOP” Spliuje
34 | Mycilinka ma ochranu proti myti kartaci bez pouZiti vody Splfuje
Ovlddaci panel je umist&n na snadno dostupném misté a ochranén proti
35 | neopravnénému piistupu nepovolanych osob a zobrazuje chybové Splfiuje
hlaseni
Kamerovy systém se zaznamem zaloZeny na IP technologii pro sledovani
spravného prijezdu myci linkou se zaméfenim na uposlechnuti fidicich
svételndch signalli obsluhou vozidla. IP kamery osazeny Cipem o
36 | minimalnim rozlideni 2 Mpix. Zadznam v zafizeni bude uchovavan Splfiuje
minimdln® po dobu 72 hodin. Soutasti dodévky bude i SW pro
zpracovani pofizeného zdznamu s moznosti pfehrani zaznamu. Tento SW
bude kompaktibilni se systémem WIN 7, 10.
: ' Popis pozadovanych programil
Myti celého vozidla- umyvani pfedniho Eela, boki, a zadniho Eela -
37 | Nutno programové rozdélit zvlast myti trolejbusi a myti autobus(, Splnuje
elektrobusi
Myti boki — program nemusi rozd&lovat jednotlivé typy vozidel 5o
38 3 SplAuje
{trolejbus, autobus, elektrobus)
39 | Myti samotné by se sklddalo z téchto operaci: Spliuje
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1)Pfedmyti tlakovou vodou, myti kol, myti Samponem (akt. pénou),
voskovani, oplach ¢istou vodou, suseni

2) Predmyti vozidla (akt. pénou), myti, voskovani, oplach Eistou vodou,
suseni

3) Myti 3amponem (akt. pénou), voskovani, suseni

40

Funkce umo#niujici vypnuti ddvkovani $amponu a vosku pfi procesu myti,
tzn. myti a oplach vozidla je proveden pouze vodou

Splfiuje

41

Funkce umoziujici vypnuti myti kol

Spliiuje

42

objednatel v budoucnu pofidi

Systém umozfiuje doprogramovani novych typl vozidel, jeZ pfipadné

Splriuje

43

programového vybaveni do tii pracovnich dnii od nahlaSeni zavady

Dodavatel je schopen provadét SW Upravy zafizeni a zajistit opravy

Splfiuje

44

Dodand mycdi linka umoZfiuje dodatenou instalaci technologie pro
naneseni nanaotechnologického pfipravku k ochrané skel a karosérii
pfed necistotami a vodou

Splfiuje

. Cena v K¢ bez DPH

: | Cena bez DPH iahrnﬁjici veskeré iikony spojené s dodénﬁn, lnsta’lécf
provedenim Skoleni a s dal3imi néklady vztahu}mnml se k predam plné
| provozuschopné myci linky '

4,219.000,- KE

Tabulka 2

G

| stﬁvaﬁcwh prostor nbjednatele

ni dpravy nutné k provedeni ihstalnce nabfzené mya 'nky da g

S pozadavky
1 Popis stavebnich dprav zodayatele jsem p 'f’e
srozumén a budu je
: : _ pii pinéni akceptovat

- Demontdz stavajici myci linky vetné pojezdovych kolejnic

(demontovany material zlistava majetkem objednatele)

- Demolice stavajici rampy véetné doplnéni podlahy

- Vybudovéni nowych pfipojek vody a recyklované vody a jejich napojeni

na stavajici rozvody véetné jejich zapraveni (zalezi na dodané

technologii)

- Vybudovani nové pfipojky elektfiny vietné jejiho zapraveni a revizi

(zaleZi na dodané technologii)

- Vybudovani novych podlahovych rodtovych kanald, rodty v pozinkované

dpravé, rozméry dle dodané technologie

1 |- Vybudovini nové kanalizatni pfipojky a jeji napojeni na stavaji Ano

kanalizaci

- Oprava vybouranych ¢asti podlah

- Napojeni nové myei linky na COV

- Vhodné oddéleni prostort myci linky od zbyvajici &asti haly, ve které

bude umisténa s dlirazem na roztiik vody pfi provozu myci linky

- Vetkeré daléi stavebni tpravy nutné pro fadné dokonceni a predani

plné funkéniho dila

Pozn. - Upravu trolejového vedeni si zajistuje objednatel sam svymi

pracovniky.
e ~ Cena v KE bez DPH

Cena bez DPH éahm_uj[c_i vedkeré ikony spojené s derﬁontéii_a likvidaci
stavajici myci linky, stavebnimi tpravami potfebnymi k instalaci nové

myci linky, vybudovéanim nutnych pfipojek, v3ech legislativné pravnich
tkont apod ' _

4.957.000,- K&
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Tabuika 3 :
: Paiadavkgobfeﬂnml no provédéni servist .
Predgokigd any rozsah servisni prohlidky mm:f'ho norté-lu nrovade_ax | Spoiadavky
. v interva!u uddvaném wmbcem. Pokud vyrobce mterval neudéva. zadavatele jsem piné
' L bude interval ka?dé 3 mésice | srozuménabuduje
- - pii pinéni akceptovat

PFivod energii

Kontrola tésnosti viech spoji na pfivodnich potrubich a viech vodnich
okruhti

Kontrola pfivodnich kabelii a potrubi, zda nejsou nadmérné& mechanicky
namahdany a opotiebené

Kontrola nastaveni tlaku vody v portalu

Kontrola oplachovych obloukd

Kontrola ¢innosti davkovacich ¢erpadel

Kontrola upevnéni a opotiebeni vozitkové drahy s nosnymi konzolami a
hadicové vedeni s jeho dridkem na mycim portalu

Kontrola upevnéni pojezdovych kolejnic a mechanickych zardZek
Kontrola €innosti cerpadel

Kontrola funkénosti uzaviracich ventill na vodu

S 24

Mechanické ¢asti

Kontrola, sefizeni a promazani fetéz(l kartacd

Kontrola pohyblivosti vykywné kulisy vertikalnich kartaca

Kontrola stavu pruZin, mechanickych dorazl a pohyblivosti vykyvné
kulisy vertikdlnich kartacd

Kontrola dréhy pojezdu vertikalnich kartaca

Kontrola funkénosti vozikii vertikalnich kartagi

Kontrola a dotazeni sroubi kartaovych segmentd

Kontrola dotaZeni $roubti pfevodovek a pohybového mechanismu
vertikalnich kartacd

Kontrola, pfipadné doplnéni nebo vyména oleje v pfevodovkach viech
motor

1 | Promazani loZisek pohybovych motor( Ano
Promazani viech mazacich mist

Vygisténi a sefizeni davkovacich Cerpadel chemikalif
Kontrola ofujkovych list

Pohybovy systém a myci kartace
Kontrola ¢istoty kartaci

Kontrola opotfebeni kartact
Setizeni pohybu kartacd

Kontrola ¢innosti ,STOP” tladitek
Kontrola a sefizeni pfitlaku kartacd

Elektrosystém

Kontrola funkce ruéniho ovladani

Kontrola a o¢isténi kontaktd elektrickych prvki v rozvadéci
Kontrola a vyéisténi fotobunék myci technologie

Kontrola tésnéni a funkcnosti elektrickych motori pojezdu a rotace
kartacd

Kontrola funkénosti indukénich koncowvych spinaél pohybu portalu
Kontrola éinnosti induk&nich snimaéh kartacéh, a kontrola nastaveni
vzddlenosti téchto snimacd

Kontrola ¢innosti proudového senzoru a piipadné sefizeni pfitlaku
Kontrola &innosti proudového relé vertikalnich kartacd, pfipadné jejich
sefizeni

Kontrola éinnosti frekvenéniho ménie

Kontrola nastaveni vzdalenosti koncovych indukénich snimaci

Kontrola viech proudovych senzord, pfipadné jejich sefizeni
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Ostatni Gkony

Kontrola a dopinéni viech provoznich a technologickych naplni myci
technologie

Celkova vizualni prohlidka s kontrolou celého zafizeni

Funkéni zkouska myciho cyklu v rozsahu programového vybaveni

Cena v Ké bez
DPH/1rok
48.000 K&

'i’:eha bei DPH zahrnujx’d brovédéni servisu a tudrzby myci -!inky po dobu
zaruky ve lhatich a rozpéti dle poZadavki vvrobce dodavané | 96.000,- KE /2 roky
technologie a platné Ieglslatwy '

Tabulkaq

_ — : Cena v K& bez DPH

Cena bez DPH zahrnujici zpracovani projektové dokumentacé pro
| umisténf zafizeni a nutnych stavebnich tprav, projektové dokumentace
g pnpojek energii a zpracovéni projektové dokumentace skuteéného
provedeni, véetn viech legislativné pravnich ikonil apod.

226.000,- K¢
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