
Hlavní uzemňovací svorkovnice (HUS)

1*
11

Přípojení pásku FeZn 30x4 mm ke sloupu svařovaním

Hlavní kabelová trasa, drátěný žlab, 100x60, galvanický pozinkováno

22
33
44

Hlavní kabelová trasa, drátěný žlab, 150x60, galvanický pozinkováno

Kabelová trasa, PVC chránička, DN25

Hlavní kabelová trasa, drátěný žlab, 100x60, galvanický pozinkováno

Křížová spojovací svorka pro připojení pásku FeZn 30x4 mm

55 Kabelová trasa, děrovaný žlab, 100x60, sendzimirově pozinkovaný, s víkem

66 Stávající kabelová trasa
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Kabelový žlab zavěšený na pracovních lávkách

Bod ukolejnění
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Kabelový žlab zavěšený na pracovních lávkách

Bod ukolejnění
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Napájecí kabel rozvaděče RD1 CYKY-J 4x25

Legenda

Kabel ukolejnění H07VK - 1x50

Stávající kabelová trasa v montážním kanálu

Stávající zemnič v montážním kanálu

Kabelová trasa funkční technologie

Stoupající vedení nahoru

Stoupající vedení dolů

Kabelový žlab zavěšený na pracovních lávkách
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