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Tepelná izolace - pěnový polystyren EPS

Železobetonové konstrukce prefabrikované
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ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně

Pare

Zákázka

Účel PD

Datum

Formát

Název akce

Stavební objekt

Část dokumentace

Obsah Měřítko Výkres č.

V Drahách 1141
763 26 Luhačovice

IČ: 022 86 424
http://www.krocil.eu

SO 01 Modernizace kuchyně

0,000 = 280,35 m n. m. (stávající)

1:50 2.01

SCHÉMA AREÁLU ZŠ

Železobetonové konstrukce monolitické

Konstrukce z prostého betonu

LEGENDA ZNAČEK

Prostor dotčený stavebními úpravami

Bourané stěny

Vybourání sníženého stropu v chladících a mrazích boxech

Vybourání stávajícího keramického obkladu

Rostlý terén

POZNÁMKY
BOURACÍ PRÁCE / DEMONTÁŽE

V řešených místnostech bude provedena demontáž / odstranění:
- zařizovacích předmětů, otopných těles, vzduchotechnického potrubí, osvětlení, a dalších prvků
  (např. rozhlas, požární hlásiče apod.) - viz jednotlivé části dokumentace
- vysazení vnitřních dveří
- nášlapných vrstev podlah v řešených místnostech
- obkladů stěn
- zdivo uvedeném rozsahu, drážky a prostupy

- Před zahájením bouracích prací bude provedeno zakrytí oken a dalších prvků,
  tak aby nedošlo v průběhu bouracích prací k jejich poškození.

DOKUMENTACE
- Dokumentace odpovídá dostupným podkladům a provedeným měřením.
- Odchylky zjištěné v průběhu stavby od této dokumentace budou řešeny ve spolupráci s projektantem.

Úprava výtahové šachty - viz samostatný výkres
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Světlík 2400×1200 mm
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