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Distribuční soustava

Odběrné místo

Předávací místo HDS

HDO

Wh

3f, 4Q
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HYBRIDNÍ MĚNIČ

SOLAREDGE SE8K-RWB48

STÁVAJÍCÍ ROZVODY

Panel: AIKO A450 MAH54Mb

Střídač SOLAREDGE SE8K-RWB48

Optimizér SOLAREDGE S500

Baterie SOLAREDGE HOME BATERIE 48

Uvedené konkrétní výrobky jsou určeným technickým standardem. Záměny

jiných výrobců jsou možné v případě splnění technických vlastností.

dle PPDS; příloha č. 4 Nastavení 

300 s

AUTOMATICKÉ OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY K DS

obnova po ztrátě napětí v DS a nedojde-li k vybočení 

výrobny maximálně 10% Pn/min

sledovaných veličin U a f s gradientem nárůstu výkonu 

Parametr Rozsah nastavení

nadpětí 2. stupeň

nadpětí 3. stupeň

podpětí 1. stupeň 0,10-1,00 Un

nadfrekvence 50-52 Hz
podfrekvence 47,5-50 Hz

NASTAVENÍ OCHRAN

1,00- 1,30 U n

Doporučené nastavení ochrany

51,5 Hz

47,5 Hz

nadpětí 1. stupeň 1,00-1,30 Un 1,11 Un

1,15 Un

1,2 Un

0,7 Un

Jalový výkon/
podpětí(Q&U<)

1,00-1,30 Un

1,00-1,30 Un

podpětí 2. stupeň 0,10-1,00 Un

0,70-1,00 Un

0,45 Un

0,85 Un

100 ms

100 ms

60 s

5 s

01 s
2,7 s

0,2 s

t1=0,5 s

dle PPDS; příloha č. 4 Nastavení 

300 s

AUTOMATICKÉ OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY K DS

obnova po ztrátě napětí v DS a nedojde-li k vybočení 

výrobny maximálně 10% Pn/min

sledovaných veličin U a f s gradientem nárůstu výkonu 

Parametr Rozsah nastavení

nadpětí 2. stupeň

nadpětí 3. stupeň

podpětí 1. stupeň 0,10-1,00 Un

nadfrekvence 50-52 Hz
podfrekvence 47,5-50 Hz

NASTAVENÍ OCHRAN

1,00- 1,30 U n

Doporučené nastavení ochrany

51,5 Hz

47,5 Hz

nadpětí 1. stupeň 1,00-1,30 Un 1,11 Un

1,15 Un

1,2 Un

0,7 Un

Jalový výkon/
podpětí(Q&U<)

1,00-1,30 Un

1,00-1,30 Un

podpětí 2. stupeň 0,10-1,00 Un

0,70-1,00 Un

0,45 Un

0,85 Un

100 ms

100 ms

60 s

5 s

01 s
2,7 s

0,2 s

t1=0,5 s

Rozvodná soustava: 3/PEN AC400/230V 50 Hz, TN-C-S

2-1000 V DC, IT

Ochrana před neb. dotykem: automatickým odpojením od zdroje

ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51: normalní (vnitřní prostory)

AB8, AD3 (venkovní prostory)

Instalovaný výkon FVE: 23,85kWp

EAN výrobny:

Rezervovaný výkon:

Způsob provozu mikrozdroje: dle §28 energetického zákona

STOP FVE bude umístěno u  vstupu do technické

místnosti a musí mít návaznost i na TOTAL STOP

objektu.
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SolarEdge Home Baterie 48V

BAT-05K48

3 moduly, 13,8kWh
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Připojení k ETHERNETU
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25A/3P

FV2

SPD-TYP1+2

1000V DC

IN=12,5kA

2x H1Z2Z2-K 6mm2

černá/červená

FU2

DC 20A,

1000V,

gPV
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SPD-TYP1+2

1000V DC

IN=12,5kA
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gPV
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VÝROBNA NENÍ SCHOPNA OSTROVNÍHO PROVOZU.

Počet panelů :31

Výkon panelu: 450Wp

String: 2

Celkový výkon: 13,95kWp
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gG

2x H1Z2Z2-K 6mm2

černá/červená

2x H1Z2Z2-K 6mm2

černá/červená

2x H1Z2Z2-K 6mm2

černá/červená
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1000V DC

IN=12,5kA
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1000V,

gPV
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1000V DC

IN=12,5kA
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gPV
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Počet panelů :22

Výkon panelu: 450Wp

String: 1

Celkový výkon: 9,9kWp

STŘECHA

Měnič2

HYBRIDNÍ MĚNIČ

SOLAREDGE SE8K-RWB48
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ON-GRID

SolarEdge Home Baterie 48V

BAT-05K48

3 moduly, 13,8kWh

Připojení k ETHERNETU

F
T
P
 
C
A
T
6

Vratislavova 3

Olomouc

779 00

tel: 602515841

mail: michal.prokes@pro-map.cz
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