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Zadavatel:

Dopravni podnik Ostrava a.s.

se sidlem Pod&bradova 494/2, Ostrava — Moravska Ostrava, PSC: 702 00
ICO: 61974757, DIC: CZ61974757

zépis: vedeny u Krajského soudu Ostrava, oddil B, vloZka ¢islo 1104
zastoupeny: Ing. Danielem Morysem, MBA, ptedsedou predstavenstva

Vereina zakéazka: ,,Dodavka 10 ks novych nizkopodlaznich dvou¢lankovych autobusi na CNG
pohon*
oteviené Fizeni

VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMETNACE
(podle ust. § 98 zakona €. 134/2016 Sb., 0 zadavani veiejnych zakazek, v platném znéni,
(dalejen,,ZZVZ")

Zadavatel Dopravni podnik Ostrava a.s. (dale jen ,,zadavatel”) obdrZel v niZze uvedeném terminu
Zadost dodavatele o vysvétleni zadavaci dokumentace. V navaznosti na obdrZzenou Zadost dodavatele
0 vysvétleni zaddvaci dokumentace zadavatel nize uvadi piesné znéni Zadosti a piipojuje k ni
vysvétleni zadavaci dokumentace ve smyslu ust. 98 ZZVZ.

Vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel zaroven zvetejni na profilu zadavatele.

Zadost dodavatele o vysvétleni zadavaci dokumentace & 1 (obdrZena dne 11. 04. 2017):

ZAdost o vysvétleni &. 1

V zadavaci dokumentaci (dale ,,ZD*) jsou uvedeny dva rizné terminy plnéni. V ZD v oddilu s ndzvem
., Zdkladni informace o verejné zakazce* a v ¢l. 1.3. ZD je poZzadovan termin kompletniho splnéni do 6
mesicl od objednani. V Kupni smlouvé je v ¢lanku VIIL., odst. 1, pism. a) pozadovano dodani vozidel
do 8 mésicti od objednani.

Zadame zadavatele o upfesnéni terminu dodéni.

Zadost 0 vysvétleni &. 2
Zadavatel v ¢l. 3.4.1 ZD uvadi k v komentati k Priloze ¢. 5 — Soupis specidalnich servisnich pripravkii
a naradi, ze UcCastnik zadavaciho fizeni je povinen tento dokument akceptovat a neni povinen jej

doloZit do nabidky.
Nemél zadavatel v umyslu pozadovat po uchazecich vyplnéni této ptilohy a jeji dolozeni do nabidky?
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ZAdost o vysvétleni & 3
Zadavatel v ¢l. 3.4.1. ZD, v ptiloze €. 1, v textu posledni véty uvadi, Ze: ,,Takto doplnéna technicka

specifikace elektrobusu bude tvofit samostatnou pfilohu Kupni smlouvy doloZenou v nabidce
ucastnika zadavaciho fizeni.“

Z4dame zadavatele o upfesnéni, zda nejde o tiskaiskou chybu na strané zadavatele a Ze se jedna o
technickou specifikaci na dodavku dvouclankovych nizkopodlaznich autobust s pohonem na stlaceny
zemni plyn CNG.

ZAdost o vysvétleni & 4

Zadavatel v dokumentu Technicka specifikace CNG autobust - soupis pozadavki, v ¢l. 4.16.1. Disky
uvadi: ,,Vozidlo by mélo byt osazeno disky, které se v souc¢asné dob¢ pievazné pouzivaji u Kupujiciho
a to 8,25 x 22,5. Jedna se o disky pro pneumatiky uvedené v kap. 4.16.2.“

V néavaznosti na kap. 4.16.2. mimo jiné upfednostiiuje rozmér pneumatik 275/70 R22,5, ktery je u
Kupujiciho nejpouzivangjsi.

Uchazecem dodavané pneumatiky o rozmérech 275/70 R22,5 jsou standardné dodavany s disky o

rozméru 22,5 x 7,5. Splni uchaze¢ pozadavek zadavatele, pokud nabidne zadavateli disky o rozméru
22,5x7,5?

Zadost o vysvétleni & 5
Zadavatel v dokumentu Technicka specifikace CNG autobusi - soupis pozadavkd, v ¢l. 4.9. pozaduje:

., Stresni poklopy mechanické s moznosti otevieni cestujicim s vySkou 1750 mm, musi byt ovladatelné
pohodiné z podlahy vozidla bez nutnosti stoupani na schidky nebo sedacky.

Jestlize cestujici oteviou stiesni poklopy ve chvili, kdy je v ¢innosti celovozova klimatizace, dojde ke
snizeni teplotniho komfortu v interiéru vozidla. Uchaze¢ ztohoto divodu nabizi feSeni elektricky
ovladanych stfeSnich poklopli z mista pracovisté fidice, kdy toto feSeni umoziiuje nejen regulaci
tepelné pohody samotnym fidi¢em, ale nabizi i dal$i vyhody jako napt. SW omezeni ¢innosti stfesnich
poklopu v ptipadé poklesu vnéjsi teploty pod +5°C nebo automatické uzavieni stieSnich poklopi
v piipad¢ aktivace stéraci, coz spole¢né tvori systém ventilace vozidla.

Splni uchaze¢ pozadavek zadavatele vySe nabizenych fesenim?

Zadost o vysvétleni &. 6

Zadavatel v ¢lanku XIII. odst. 8 navrhu kupni smlouvy pozaduje zaruku na zivotnost pneumatik 100
000 km. Zadavatel zaroven oznacuje tuto Zivotnost jako ,,obvyklou®.

Uchaze¢ na zakladé vlastnich zkusenosti, dale na zaklad¢ 0daji jinych provozovatelii prostiedki
méstské hromadné dopravy, respektive informaci z jinych zadavacich dokumentaci a v neposledni fadé
na zaklad¢ jinych zadavacich dokumentaci zadavatele povazuje za obvyklou a zejména realné
dosazitelnou Zivotnost pneumatik 80 000 km.

Zadame timto zadavatele o pfehodnoceni jeho pozadavku na Zivotnost pneumatik ze 100 000 km na
80 000 km.
ZAdost o vysvétleni & 7

V ¢lanku IV., odst. 1, pism. b) navrhu kupni smlouvy si zadavatel vyhrazuje pravo na dodani SW
k diagnostickému zafizeni, kterym jiz disponuje, bez povinnosti odebrat nové diagnostické zafizeni.
Uchaze¢ vsak hodla zadavateli nabidnout diagnostické zafizeni, kde samotny SW neni licencovan,
»licence™ (ptistupovy kli¢) je navazana k diagnostickému zatizeni, tedy k HW.

Jakym zptisobem ma uchaze¢ postupovat, aby splnil pozadavek zadavatele?

Zadost o vysvétleni & 8

V pfiloze ¢. 3 ZD (Technickd specifikace CNG autobusti — soupis pozadavkill) zadavatel pozaduje
nasledujici:

Cl. 3.4. ,,0bloZeni vnitinich stén: typ materialu a barevné provedeni podléha schvaleni Kupujiciho.*
4.1.2 ,,... PoZaduje se protiskluzova podlahova krytina, ktera podléha schvaleni Kupujiciho. ... V

prostoru prahii dveri je pozadovana zlutd podlahova krytina, v prostoru vedle kabiny Fidice, ve kteréem
by cestujici branili vyhledu ridice, je pozadovana Zlutd podlahova krytina s piktogramem (podléha
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schvaleni Kupujiciho). Barevné provedeni a typ krytiny podléha schvéaleni Kupujiciho.**

Zadavatel dale v ¢l. VII., odst. 2 a odst. 3 navrhu kupni smlouvy poZaduje, aby uchazec¢i mj. prohlasili,
ze cena zahrnuje veskeré naklady prodavajiciho (uchazece) a je stanovena jako nejvySe pfipustna.

Na zakladé vyse uvedené¢ho uchaze¢ zada zadavatele, aby piesné specifikoval své pozadavky na
provedeni vozidel, tak aby uchaze¢ mohl stanovit kone¢nou cenu v souladu s poZadavky zadavatele.

Zadost o vysvétleni & 9

V piiloze ¢. 3 ZD (Technicka specifikace CNG autobusti — soupis pozadavkil) zadavatel pozaduje
nasledujici:

Cl. 4.1.2. ,,...\V prostoru prahii dveri je pozadovina Zlutd podlahovad krytina, v prostoru vedle kabiny
ridice, ve kterém by cestujici branili vyhledu vidice, je pozadovana Zluta podlahova krytina s
piktogramem (podléh& schvaleni Kupujiciho). Barevné provedeni a typ krytiny podléha schvaleni
Kupujiciho.“

Zadame zadavatele o blizsi specifikaci piktogramu, ktery je pozadovan ve zluté podlahové kryting
vedle kabiny fidiCe, ve kterém by cestujici branili vyhledu fidice.

ZAdost o vysvétleni & 10
V ptiloze ¢. 3 ZD (Technicka specifikace CNG autobust — soupis pozadavkl) zadavatel pozaduje
nasledujici:

¢

CL. 5.5. ,, ...V soustavé musi byt vélenén dalkovy odpojovac baterii.... -

Z4dame zadavatele o informaci, jaké technické provedeni ma na mysli ,,ddlkovym odpojovaem
baterii®.

Odpovéd’ zadavatele k Zadosti dodavatele €. 1 ze dne 11. 04. 2017

Ad.1) Zadavatel se omlouva za administrativni chybu, kterou udélal v ¢l. 1.3. zadavaci dokumentace.
Pro vylouceni vSech pochybnosti stvrzuje termin dodani vozidel uvedeny v ¢l. VIII bod. 1
pism. a) Zavazného navrh Kupni smlouvy. ..... ,.Prodavajici se zavazuje dodat Kupujicimu
wvozidla“ nejpozdéji do 8 mésicii ode dne doruceni pisemné vyzvy (objednavky) vystavené
Kupujicim Prodavajicimu®.

Ad.2) Zadavatel nepozaduje, aby ucastnici zadavaciho fizeni ptedkladali zdvaznou piilohu Kupni
smlouvy ¢. 5 — Soupis specialnich servisnich ptipravkii a naradi do své nabidky.
Pro upfesnéni zadavatel uvadi, ze pfilohy, které ucastnici zadavaciho fizeni nejsou povinni
predkladat se svou nabidkou a jsou soucasti smlouvy, piedklada az vitézny dodavatel
nejpozdéji pred podpisem smlouvy. Jedna se o ptilohy 5, 6, 7, 8, 9 a 10 Kupni smlouvy.

Ad.3) Zadavatel se omlouva za administrativni chybu, kterou udélal v¢l. 3.4.1. zadavaci
dokumentace Vv posledni vété textu patiici k odstavci ,,Piiloha ¢. 1 — Technicka specifikace
CNG autobusii — soupis pozadavki“. Zadavatele zruSuje ptivodni znémi posledni véty v tomto
odstavci a nahrazuje jej novym niZe uvedenym znénim. ,,Takto dopinéna technicka specifikace
nizkopodlaznich dvouclankovych autobusii na CNG pohon bude tvorit samostatnou prilohu
Kupni smlouvy dolozenou v nabidce ucastnika zadavaciho rizeni.

Ad.4) Zadavatel upiesiiuje bod 4.16.1 v technické specifikaci takto:
,»Vozidlo by mélo byt osazeno disky, které se v soucasné dobe prevazné pouzivaji u Kupujiciho
ato7,5- 8,25 x 22,5. Jednd se o disky pro pneumatiky uvedené v kap.4.16.2.*
Pokud ucastnik zadavaciho fizeni nabidne disky o rozmérech 7,5 x 22,5 a tento bude
odpovidat pozadavku pro rozmér pneumatik uvedenych v kapitole 4.16.2, spini poZadavek
zadavatele.

Ad.5) Zadavatel zruduje ptivodni text v bod¢ 4.9. technické specifikace v plném znéni:
»Stiesni poklopy mechanické s moznosti otevieni cestujicim s vyskou 1750 mm, musi byt
ovladatelné pohodiné z podlahy vozidla bez nutnosti stoupani na schidky nebo sedacky*
a nahrazuje novym nize uvedenym znénim:
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Ad.6)

Ad.7)

Ad.8)

Ad.9)

., Elektricky ovladanad stresni okna z mista ridice (automatické zavieni po vypnuti motoru, PO
spusténi klimatizace nebo PO zapnuti stéracit)*.

V navaznosti na vySe uvedené, zadavatel zruSuje ptvodni text vbodé 4.4. technické
specifikace v plném rozsahu:

,»V prostoru pro cestujici musi byt okna s posuvnymi ventila¢nimi otvory (cca 1/3 vysky okna
v horni ¢asti)“ a nahrazuje novym nize uvedenym znénim:

., Vétrani v prostoru pro cestujici musi uchazec zadavaciho rizeni zajistit posuvnymi okny s
moznosti zajisténi standardnim zpisobem (napr. ctyrhranem)., VySka posuvné cdsti okna min.
1/3 v horni casti u vSech bocnich oken, a t0 v maximalni mozné mire. Zadavatel predpokladd,
Ze posuvna okna nebudou umisténa v misté, kde by byly v kolizi s informacnimi panely nebo v
misté nouzovych vychodii “

Zadavatel zruSuje puvodni text v bodé XIII. odst. 8 navrhu Kupni smlouvy v plném rozsahu:
»Ze zaruk a garanci jsou vyloufeny pouze soucasti podléhajici béZnému opotiebeni, pokud
jejich Zivotnost neklesne pod obvyklé hodnoty (a to pouze tyto komponenty: brzdové oblozeni,
brzdové kotouce, zarovky, pneumatiky, gumicky stéraci, filtracni vlozky). Za obvyklou
zivotnost brzdového oblozeni se povazuje 100 000 km, brzdovych kotoucti 100 000 km a
pneumatik 100 000 km* a nahrazuje novym nize uvedenym znénim:

»Ze zaruk a garanci jsou vylouceny pouze soucdsti podléhajici béznému opotrebeni, pokud
jejich Zivotnost neklesne pod obvyklé hodnoty (a to pouze tyto komponenty: brzdové obloZent,
brzdové kotouce, Zarovky, pneumatiky, gumicky stéracu, filtracni vlozky). Za obvyklou
Zivotnost brzdového oblozeni se povazuje 100 000 km, brzdovych kotouci 100 000 km a
pneumatik 80 000 km*“.

Pokud ucastnik zadavaciho fizeni nabidne zadavateli diagnostické zatizeni véetné SW, kde
samotny SW neni licencovan, ale je navazan k diagnostickému zatizeni, zadavatel akceptuje
toto Fesenti, které je v souladu s ¢1. IV bod 1 pism. b) smlouvy.

Zadavatel upfesiiuje pozadavek bodu 3.4. technické specifikace:

Oblozeni vnitinich stén vozidla z laminatu, ktery odpovida barevnému odstinu S2000-N
s technickymi vlastnostmi uvedenymi v piiloze ¢. 3, bod 3.4. Technickd specifikace CNG
autobustll — soupis pozadavki.

Zadavatel dale upfesiuje pozadavek k bodu 4.1.2. ptilohy ¢&. 3 - Technicka specifikace CNG
autobusil — soupis pozadavki

Podlahova krytina pro vozidla MHD dle standardu Dopravniho podniku Ostrava a.s., Altro
Transflor Momentum — Storm anebo podlahova krytina obdobné kvality a dekoru.

Zadavatel z ptivodniho textu v bod¢ 4.1.2. ptilohy ¢. 3 - Technicka specifikace CNG autobust
— soupis pozadavki vypousti slovo ,,s piktogramem*.

Zadavatel upfesiiuje pozadavek k bodu 4.1.2. prilohy ¢. 3 - Technickd specifikace CNG
autobust — soupis pozadavki:

Podlahova krytina dle standardu Dopravniho podniku Ostrava a.s., Altro Transflor Momentum

— Storm anebo podlahovéa krytina obdobné kvality a dekoru. Zlutd podlahova krytina v
barevném provedeni YELLOW - typového oznafeni TFM2229 a nebo podlahova krytina
obdobné kvality a dekoru.

Ad.10) Zadavatel dle ¢l. 5.5. pfilohy €. 3 - Technicka specifikace CNG autobust — soupis pozadavki

upiesiiyje technické provedeni ,,dalkového odpojovace baterii”, Zadavatel poZaduje umisténi
tlacitka odpojovace baterii (havarijni tla¢itko) bude v kabiné fidice. Ovladaci tlacitko musi byt
snadno dostupné ze sedadla tidice.
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Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2 (vysvétleni a doplnéni zadavaci dokumentace
z vlastniho uvazeni zadavatele podle ust. § 98 odst. 1 ZZVZ) ze dne 19. 04. 2017

Zadavatel po uvefejnéni zadavacich podminek zjistil ur¢ité formalni nedostatky v zadavacich
podminkéach, které v ramci tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace nasledné opravuje:

a) Zadavatel v ¢l. 6 zadavaci dokumentace zruSuje ptvodni bod 6.3 v plném rozsahu bez jeho
néhrady ,, Ucastnik informace o poddodavatelich vypini do Seznam poddodavatelii, ktery tvori
prilohu ¢. 23 této zadavaci dokumentace. *

b) Vypustil vétu ,, Cestné prohldseni k prokdzani této zdkladni zpiisobilosti a ve vztahu ke spotiebni
dani tvori prilohu ¢. 1 této zaddvaci dokumentace“ uvedenou v bodu 4.1.2 pism. d) zadavaci
dokumentace.

Zadavaci podminky, tj. zadavaci dokumentace vcetné vSech priloh, tedy i pfilohy €. 9, je
uveiejnéna na profilu zadavatele: https://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/default.aspx

S ohledem na uvedené zmény a doplnéni zadavacich podminek zadavatel timto prodluzuje lhiitu pro
podani nabidek a otevirani obalek v této vetrejné zakazce takto:

Lhiita pro podani nabidek:

Lhita pro podani nabidek po¢ina béZet dnem nasledujicim po dni zahajeni zadavaciho fizeni a konci
dne 09. 06. 2017 v 10:00 hodin.

Nabidku je mozno podavat osobné v podatelné v sidle Zadavatele: Dopravni podnik Ostrava, a.s.,
Podébradova 494/2, 702 00 Ostrava, Moravska Ostrava, v pracovni dny vzdy od 09:30 hod. do 12:00 a
od 12:30 do 14:00 hod., nebo postou jako doporucenou zasilku nebo kuryrni sluZzbou nebo jinym
zptsobem tak, aby byla Zadavateli doru¢ena nejpozdéji v posledni den lhity pro podani nabidek:
09. 06. 2017 do 10:00 hodin.

Rozhodujici pro doruceni nabidky je vzdy okamzik ptevzeti nabidky Zadavatelem. V ptipadé doruceni
nabidky postou je rozhodujici okamzik doruceni nabidky Zadavateli, nikoliv datum pfedani nabidky
postovni sluzbé

Otevirani nabidek:

Ukast Gcastnika zadavaciho Fizeni nebo jeho zastupce bude stvrzena podpisem G&astnika zadavaciho
fizeni nebo jeho zastupce vradmci prezencni listiny UCastnikll zadavaciho fizeni pfitomnych na
otevirani nabidek.

Zadavatel pfi otevirani obalek kontroluje, zda nabidky byly doru¢eny ve stanovené lhaté a v souladu
s ust. § 107 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel zah4ji otevirani obalek s nabidkami bez zbytecného odkladu po uplynuti lhity pro podani
nabidek. Otevirani obalek s nabidkami se uskute¢ni v sidle zadavatele, tj. Dopravni podnik
Ostrava, a.s., Podébradova 494/2, Ostrava, Moravska Ostrava, 2. poschodi, zasedaci mistnost

Ptilohy Vysvétleni zadavaci dokumentace (DI)

- Zadavaci dokumentace -oprava_19.4.2017,;

- Ptiloha ¢. 2 — Zavazny navrh Kupni smlouvy-oprava_19.4.2017

- Priloha ¢. 3 — Technicka specifikace CNG autobust — soupis pozadavkt-oprava_19.4.2017;

V Ostravé dne 19. 04. 2017

Digitalné podepsal Ing. Bohuslav Koci
DN: ¢=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61974757,
I n g . BO h u S I a V o=Dopravni podnik Ostrava a.s. [IC
61974757], ou=5, cn=Ing. Bohuslav Ko¢i,
K xr sn=Ko¢i, givenName=Bohuslav,
O C I serialNumber=P57139
Datum:2017.04.19 10:31:58 +02'00"
Ing. Bohuslav Koci
vedouci odboru vetejné zakazky
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