PRILOHAE. 2

Schéma konstrukce a podzemniho vystrojeni po opravé sondy DUNAJOVICE - 4
(19.8. - 7.9.2006 )

Zavesny kuZel M 3 12 VAGT x M3 1727 UP TBG

Prechod € 3 1/2° VAGT x C 4 1/2" VAGT

1 ks manipulsdai stupadky 4 1/2° VAGT. J-58. 55 68383 mm - 2.01m

UK-95/8" (=5 7.92mmJ-55 | dohl 30100 m
TéK -7" (5.5 7.32 mm J-55 ) dahl 1 03880 m

S ks stupatek 4 1/2° VAGT, L 80-1, s.5. 6,86 mm, delka 47.60 m
100 ks stupacek 4 1727 VAGT, J 55, 5.5 6,88 mm, délka 951,52 m

Prechod M 4 1/2° VAGT x € 3 1/2" VAGT v hl. 1001,38 m

Stupalka 3 1/2° VAGT J - 55 5.5. 6,45 mm - délka 3,50 m

Proplachovac] objimka Hafliburton Sliding Side Doar, max. QD 45", men 1D 27507 (X
-profil } € xm 3 1/27 New Vam v intervalu 101146 - 1012,74 m

Pakrovaci kapalina 1,02 kg/dm®

Stupadka 3 1/Z7 VAGT J - 55 5.5 €45 mm - délka 9,50 m

Mechanicky pakr Weatherford Ultra Lok 6 5/8" 17 - 20 |bs / ft,
3 1/2" New Vam v intervalu 1 022,24 - 1023,43 m, stred gum v hi. 102302 m

Usazavaci veuvka Halliburton Landing Nipple XN, M 3 1/2" New Vam
¥ O3V UPTES, min. 1D 2,750, max. OO0 3.980" v hi. 1023,43 - 1023.81m

Manadeci objimka 3127 UP TBG 11a /78 mm v hl. 1 023,57 m

T&snici hiava filtrd 3 1/277 TBG 5 navadécim 2vankem v hl, 1 025,50 m
P - L pfechod

1 ks stupacka 3 127 TBG s CT pr. 135 mm

Piskovy obsyp filtraéni kolony, hlava v hl. 1032,50m

Hantredni filir 3 1727 TBG vintervalu 1 037,31 -1 03439 m

2 ks stupacka 3 1/2° TBG s CT pr. 155 mm

Iksfitr 31/2° TBG = CT pr. 155 mm v intervalu
107415 -1 024,97 m - akiivni &ast

Pata FK3 172" TBG v hl. 1 074,80 m

Vypracoval: Stanék Josef
operator specialista




