
P�ÍLOHA �. 2

Pata pažnic T�K v hl.1064,40 m

Vypracoval: Stan�k Josef
  operátor specialista

Schéma konstrukce a podzemního vystrojení po oprav� sondy DUNAJOVICE - 27

( 18.9. - 24.9.2006 )

1 ks manipula�ní stupa�ky 4 1/2" VAGT, J-55, s.s. 6,88 mm - 1,02 m

2 ks stupa�ka 3 1/2" TBG s CT pr. 155 mm 

ÚK - 9 5/8"  ( s.s. 7,92 mm J-55  ) do hl. 297,16 m

  106 ks stupa�ek 4 1/2" VAGT, L 80-1, s.s. 6,88 mm, délka 1009,20 m

T�K - 7" ( s.s. 9,19 mm J-55 ) do hl. 1066,19  m

Proplachovací objímka Halliburton Sliding Side Door, max. OD 4,5", min ID 2,750" ( X 
- profil ) � x m 3 1/2" New Vam v intervalu 1021,63 - 1020,35 m

Mechanický pakr Weatherford Ultra Lok 7"  23 - 26 lbs / ft, 
3 1/2" New Vam v intervalu 1 032,36 - 1031,14 m, st�ed gum v hl. 1 031,55 m

Navád�cí objímka 3 1/2" UP TBG 115 / 76 mm v hl. 1 032,90 m

Pakrovací kapalina 1,02 kg/dm3

Záv�sný kužel M 3 1/2 VAGT x M 3 1/2" UP TBG

Stupa�ka 3 1/2" VAGT J - 55, s.s. 6,45 mm - délka 9,52 m

T�snící hlava filtr� 3 1/2" TBG s navád�cím zvonkem v hl. 1 033,84 m

P - L p�echod 

1 ks stupa�ka 3 1/2" TBG s CT pr. 155 mm 

Kontrolní filtr  3 1/2" TBG v intervalu 1 046,05 - 1 043,13 m 

Pískový obsyp filtra�ní kolony, hlava v hl. 1 040,70 m

OPEN HOLE: 1 064,40 - 1080,50 
m

3 ks filtr� 3 1/2" TBG s CT pr. 155 mm v intervalu 1 081,68 - 1 064,32 m - aktivní 
�ást

Pata FK 3 1/2" TBG v hl. 1 083,20 m  

Usazovací vsuvka Halliburton Landing Nipple XN, M 3 1/2" New Vam 
x � 3 1/2" UP TBG, min. ID 2,750", max.OD 3,980" v hl. 1032,75 - 1032,36 m

Stupa�ka 3 1/2" VAGT J - 55, s.s. 6,45 mm - délka 9,50 m

P�echod M 4 1/2" VAGT x � 3 1/2" VAGT v hl. 1010,27 m

P�echod � 3 1/2" VAGT x � 4 1/2" VAGT


