PRILOHA &. 3

Schéma konstrukce a podzemniho vystrojeni po opravé sondy DUNAJOVICE - 31
(23.7.-18.8.2006 )

Zavésny kuzel M 3 1/2 VAGT x M 3 1/2" UP TBG, ID 74,50 mm

Piechod & 4 1/2" VAGT x & 3 1/2" VAGT, ID 76 mm, kalibr pr. 72,82 mm

1 ks manipulacni stupacky 4 1/2" VAGT, J-55, s.s. 6,88 mm - 1,03 m
1 ks manipulacni stupacky 4 1/2" VAGT, J-65, s.s. 6,88 mm - 1,96 m D
100,5 mm, kalibr pr. 97,36 mm

UK -9 5/8" (s.s. 7,92 mm J-55 ) do hl. 300,95 m

TéK - 7" (s.s. 7,32 mm J-55 )do hl. 1 045,92 m

104 ks stupacek 4 1/2" VAGT J-55 s.s. 6,88 mm, délka 986,25 m
ID 100,5 mm, kalibr pr. 97,36 mm

Pfechod M 4 1/2" VAGT x C 3 1/2" VAGT v hl. 989,30 m,
ID 76 mm, kalibr pr. 72,82 mm

Stupacka 3 1/2" VAGT J - 55, s.s. 6,45 mm - délka 9,50 m
ID 76 mm, kalibr pr. 72,82 mm

Proplachovaci objimka Halliburton Sliding Side Door, max. QD 4,5", min ID 2,750"
( X - profil ) € x M 3 1/2" New Vam v intervalu 999,38 - 1000,64 m,
otevirani smérem doltl

Pakrovaci kapalina 1,02 kgfdm3
Stupacka 3 1/2" VAGT J - 55, s.s. 6,45 mm - délka 9,09 m ID
76 mm, kalibr pr. 72,82 mm

Mechanicky pakr Weatherford Ultra Lok 7" 23 - 26 Ibs / ft,
3 1/2" New Vam v intervalu 1 009,73 - 1010,96 m, stfed gum v hl. 1 010,55 m
ID 76 mm, kalibr pr. 72,82 mm

Usazovaci vsuvka Halliburton Landing Nipple XN, M 3 1/2" New Vam
x C 31/2" UP TBG, min. ID 2,750", max.OD 3,980" v hl. 1010,96 - 1011,34 m

Navadéci objimka 3 1/2" UP TBG 114 /76 mm v hl. 1 011,50 m

Tésnici hlava filtrd 3 1/2" TBG s navadécim zvonkem v hl. 1 013,28 m
P - L pfechod

1 ks stupacka 3 1/2" TBG s CT pr. 155 mm

Piskovy obsyp filtraéni kolony, hlava v hl. 1 021,50 m

Kontrolni filtr 3 1/2" TBG v intervalu 1 022,80 - 1 025,72 m

2 ks stupacka 3 1/2" TBG s CT pr. 155 mm

2 ks filtrd 3 1/2" TBG s CT pr. 155 mm v intervalu
1044,74 - 1 061,09 m - aktivni ¢ast

C 0":- 1.0 16,90 - 1 061,00 m
Pata FK 3 1/2" TBG v hl. 1 063,70 m

Vypracoval: Stanék Josef
operator specialista

Poznamka: Hloubkové tdaje u vystrojeni jsou udany podle délek jednotlivych sougasti vystrojeni
Hloubkové (idaje u filtra&ni kolony, paty TéK a intervalu OPEN - HOLE jsou korelované podle karotazniho méreni



