Schéma konstrukce a podzemniho vystrojeni po opravé sondy ZUKOV - 135 A
(31.8.- 21.9.2004)

Zavésny kuzel 3 1/2" UP TBG x 3 1/2" VAGT
RK - cement po povrch

UK - 9 5/8" do hl. 80,5 m, cementace patou po povrch (s.s.8,9 mm)
TéK - 6 5/8" s.s. 7,32 mm, do hl. 513,6 m, cementace patou po povrch

39 ks + 2 ks manipulacni stupatky 3 1/2" VAGT
Pakrovaci kapalina 1,02 kg /|

Proplachovaci objimka ( coating ) E.D.TOOLS 3 1/2" NEW - VAM v hl. 362,24 - 363,46 m

Stupacka 3 1/2" VAGT

Prechod m 3 1/2" VAGT x ¢ 3 1/2" UP TBG
QOdpojovat NORMEC ( coating ) 3 1/2" UP TBG s tefl.kr. v hl. 373,64 m

Prechod m 3 1/2" UP TBG x ¢ 2 7/8" UP TBG s tefl.kr.

Nadouvaci pakr PIP 4 5/8" se specialnim usazovacim zafizenim, pfipoj 2 7/8" UP TBG s tefl.kr. v intervalu 373,81 - 377,45 m, stfed
gum 376,09 m

CT pr. 143 mm s tefl.kr.

3 ks stupacka 2 7/8" UP TBG s tefl kr.

Perforace v hl. 383,0 - 405,0 m odizolovana dvéma nadouvacimi pakry

CT pr. 143 mm s teflkr.

Nadouvaci pakr PIP 4 5/8" ( couting ) s pfipojem 2 7/8" UP TBG s tefl.kr. v intervalu 406,83 - 410,32 m, stied gum 409,01 m

MNO - GO vsuvka 2 7/8" UP TBG s tefl.kr. ( typ Nafta Gbely ) v hl. 410,54 m

Navédéci objimka ( pivodni zvonek ) 119/72 mm v hl. 410,68 m

Teésnici hlava manzet s navadétem, pipoj 3 1/2" TBG v hl. 411,65 m

Stupacka 3 1/2" TBG s CT pr. 146 mm

Kontrolni filir 3 1/2° TBG v hl. 414,12 - 41598 m

2 ks stupatka 3 1/2" TBG s CT pr. 146 mm

Piskovy obsyp filtri s hlavou v hl. 421,.8 m

Filtraéni kolona 3 1/2" TBG BAKER s CT pr. 146 mm, aktivni ¢ast v intervalu 422 - 471 m

Pata filtru v hl. 474,15 m

Sypany cementovy mostek v intervalu 495,0 - 474,15 m z 550 kg cementu, docementovan z dalsich 450 kg cementu

Piavodni cem.mostek odvrtany do hl. 495,0 m
Pata TEK v hl. 5136 m P Balaitk




	Stránka 1

